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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PRZEZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, W KTORYM PROJEKTUJE SIE PRZEBUDOWE ODDZIALU
REHABILITACILI.

Opis stanu istniejacego
Teren, na ktorym znajduje sie szpital, posiada dogodny dojazd z gtéwnej drogi, jest ogrodzony,
zagospodarowany i posiada doprowadzenie wszystkich niezbednych medidw, posiada dwustronne zasilanie
w energie elektryczng i wode.
Do budynku doprowadzone sg niezbedne przytgcza medidw.
Do budynkdéw sg zapewnione drogi pozarowe oraz ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20dm3/s z
jednoczesnoscig poboru wody z dwdch sasiednich hydrantéw DN80 — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Budynek gtéwny szpitala zostat zaprojektowany w dwodch blokach pofaczonych ze sobg tacznikiem wg
schematu.

”A”

"B”

C”

W bloku ,,A” znajduje sie cze$¢ tézkowa szpitala.

Natomiast w bloku ,B” cze$¢ zabiegowo-lecznicza t.j. zespoty operacyjne, porodowe, przyrodolecznicze i
radiologiczne z pracowniami analitycznymi.

W bloku ,,C" zlokalizowano poradnie specjalistyczne oraz administracje szpitala.

Bloki ,A” i ,B” posiadajq ta sama ilos¢ kondygnagiji t.j. piwnice i 6 kondygnacji nadziemnych.

Blok ,A” i ,B" jest potaczony tacznikiem o tej samej ilosci kondygnacii.

Przedmiotowy oddziat Rehabilitacji znajduje sie w przyziemiu budynku gtéwnego ,A”".

Budynek gtéwny szpitala jest realizowany metodami uprzemystowionymi o konstrukcji szkieletowej-
prefabrykowanej o rozstawie siatki stupdw w kierunku poprzecznym 4,20m, 3,0m i 540 m z zewnatrz ze
wspornikami. W kierunku podtuznym rozstaw modularny stupéw przyjeto co 6,30 m.

Sciany zewnetrzne niejednorodne skfadajace sie z warstw gazobetonu i cegly dziurawki lub z zelbetu i
gazobetonu.

Dach — prefabrykowane plyty panwiowe oparte na Scianach poddasza gr.25 cm z cegly dziurawki, w osiach
konstrukcji poprzecznych podciggéw.

Komunikacje pionowq zapewniaja dwie windy szpitalne dostosowane do przewozu chorych na t6zkach o
napedzie linowym, oraz dwoch dzwigéow materiatowych (1 do transportu czystego i 1 do transportu
septycznego pomiedzy blokiem operacyjnym a centralng sterylizacjq) oraz 2 klatek schodowych.

Projekt przebudowy oddziatu Rehabilitacji zaktada rozbidrki istniejacych instalacji w obrebie oddziatu wraz z
obudowami, urzadzen koncowych, szaf wbudowanych, wyburzenia oraz budowe nowych Scian dziatowych,
przekucia w $cianach konstrukcyjnych pod przejscia instalacyjne niezbedne do funkcjonowania szpitala i
wymiane stolarki drzwiowej.
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Opis stanu istniejacego i analiza mozliwosci przebudowy budynku

Istniejacy budynek zostat wybudowany w latach 1973-77 .

Obiekt ma 6 kondygnacji nadziemnych i jest podpiwnicznony.

Budynek gtéwny szpitala jest realizowany metodami uprzemystowionymi o konstrukcji szkieletowej-
prefabrykowanej o rozstawie siatki stupdw w kierunku poprzecznym 4,20m, 3,0m i 540 m z zewnatrz ze
wspornikami. W kierunku podtuznym rozstaw modularny stupdw przyjeto co 6,30 m.

Stropy wszystkich kondygnacji wykonane sa ze stropdw gestozebrowych typu Akermana , ktérych wysokos¢
jest rowna 26 cm oraz stropy kanatowe Zelbetowe — nad piwnica. Sciany zewnetrzne wykonane sg jako
ostonowe, z dyli zelbetowych osadzanych na prefabrykowanych nadprozach o rozpietosci 6,30 m. Nadproza
zewnetrzne rozpigte sa pomiedzy ramami ,H” i nie posiadaja zapasu nosnosci ponad aktualne wymagania.
Sciany zewnetrzne niejednorodne sktadajace sie z warstw gazobetonu i cegty dziurawki lub z Zelbetu i
gazobetonu.

Wszystkie elementy $cian zewnetrznych sg ocieplone gazobetonem gr.12cm mocowanym na zaprawie
cementowej i za pomocg drutéw mocujacych d=6mm. Dodatkowo Sciany docieplone styropianem gr 12 cm .
Dach — prefabrykowane ptyty panwiowe oparte na Scianach poddasza gr.25 cm z cegty dziurawki, w osiach
konstrukcji poprzecznych podciggdw.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono dobry stan techniczny konstrukcji budynku, nie stwierdzono zarysowan
ani peknie¢ konstrukgiji.

Istniejagce pod omawianym budynkiem podtoze gruntowe stanowig gliny piaszczyste, zaliczone przez
gruntoznawce do grupy ,B” 0 I1=0,00 , jako pdtzwarte na pograniczu twardoplastycznym.

W ramach projektu nie przewiduje sie nadbudowy obiektu, nie wystapi zwiekszenie obcigzen fundamentow.
Istniejacy stropodach wykonany jest z elementéw stropu ,Akerman” i piyt dachowych zelbetowych
panwiowych wykorzystany jest nad pomieszczeniami sal szpitalnych bez dodatkowych wzmocnien
konstrukcyjnych.

Istniejgce mury zelbetowe znajdujg sie w dobrym stanie technicznym , nie sg zarysowane , mozliwe jest ich
dalsze docigzanie.

Istniejace stupy Zelbetowe przenosza bezpiecznie dziatajace na nie obcigzenia, posiadajg zapas nosnosci.
Wszystkie analizowane ramy zelbetowe typu ,H” s w dobrym stanie technicznym.

Stropy miedzypietrowe to strop Akermana ( a czeSciowo z ptyt stropowych zelbetowych Zeranskich), posiada
wystarczajacg no$nos¢ jako strop pod salami tdzkowymi. Wykonano wzmocnienia $cian no$nych w miejscach
przejs¢ kanatéw wentylacyjnych

Ogdlna ocena stanu konstrukcji budynku jest bardzo dobra i pozwala na przeprowadzenie przebudowy
przyziemia zgodnie z niniejszym projektem.

Po wykonaniu przeku¢ w Scianach zewnetrznych nalezy odtworzy¢ izolacje termiczna analogicznie do stanu
istniejacego.

Izolacja posadzek
Czes¢ przebudowywana:

W pomieszczeniach istn. WC nalezy skué ptytki ceramiczne, oczysci¢ podtoze i wykonaé izolacje p.wilgociowg
np. 2 warstwy AQUAFIN 2-K (w przypadku podioza wilgotnego 1 warstwe AQUAFIN 1-K i 2 warstwy
AQUAFIN 2-K), pomiedzy 2 warstwy AQUAFIN 2-K. W naroznikach nalezy wklei¢ taSme ASO Dist band 2000,
nastepnie na klej nie chtonacy wody przyklei¢ ptytki ceramiczne. Izolacje przeciwwilgociowg wywina¢ na
Sciany.

0golny opis przebudowy budynku

W ramach projektu przewidziano znaczne wyburzenia $cian dziatowych oraz rozbidrki instalacji, elementéw
koficowych inst., obuddw , szaf wbudowanych, istniejacej armatury itp..
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Projekt zaktada dostosowanie uktadu funkcjonalnego do wymagan oddziatu i obowigzujacych przepisdw.
Funkgcja i zakres ustug pozostaje bez zmian. Nie zmienia sie elewacji, uktadu konstrukcji, zagospodarowania
terenu. Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany wielobranzowy przebudowy oddziatu Rehabilitacji,
w ktorym zmodyfikowano uktad Scianek dziatowych i przeprojektowano wezty sanitarne.

Elementy konstrukcyjne w miejscu przejs¢ kanatdéw wentylacyjnych wymagajg wzmocnienia.. Nalezy takze
zwrdéci¢ uwage na fakt wykonania budynku w latach 70-tych z duzymi odchytkami w pionie i poziomie od
wymiaréw zaprojektowanych. Bedzie to stanowito istotne utrudnienie w czasie prac remontowych. Wskazuje
to na koniecznos¢ korygowania na budowie podanych w projekcie przebudowy wymiaréow- w trakcie
ustalania powierzchni poziomych i pionowych.

2. PRZEZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
2.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotem inwestycji jest: )
Przebudowa istniejacego oddziatu rehabilitacji zlokalizowanego w przyziemiu szpitala w Sremie przy ul.
Chetmonskiego 1.

Przebudowa ma na celu poprawienie warunkdw higieniczno sanitarnych oséb pracujacych jak i pacjentow.

2.2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

ODZIAL REHABILITACII

Projektowany oddziat rehabilitacji bedzie sktadat sie z pomieszczen:

Szatni pacjentow potaczonej z pomieszczeniem wypoczywali, pomieszczenia hydroterapii, rejestracji /punktu
pielegniarskiego/ potaczonej z pokojem socjalnym dla pracownikdéw oraz gabinetem lekarskim,

Pomieszczenia przeznaczonego dla zabiegéow z parafing, zespotu trzech sal gimnastycznych, zespotu
pomieszczen oraz bokséw przeznaczonych dla fizykoterapii, pomieszczenia masazy oraz pomieszczen
uzupetniajacych jak wc dla pacjentéw oraz personelu oraz magazynu.

UZYKOWNICY:

Na oddziale Rehabilitacji pracowato bedzie na jednej zmianie do 10 pracownikéw.

Oddziat przeznaczony jest zaréwno dla oséb bedacych pacjentami szpitala jak i dla oséb przybywajacych z
zewnatrz.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ODDZIAL REHABILITACII:
Powierzchnia uzytkowa 533,61m2
Kubatura /do sufitu podwieszanego/: 1421,25m3
Lokalizacja: przyziemie budynku gtéwnego
Zestawienie powierzchni podano na rysunkach poszczegélnych kondygnadji.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, SPOSOB
ICH DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Bez zmian. Projektowana przebudowa oddziatu Rehabilitacji nie ingeruje w zewnetrzng bryte budynku
oraz wyglad elewacji.
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5. KONSTRUKCJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Konstrukcja budynku szpitala pozostaje bez zmian. Projektuje sie wzmocnienia z belek stalowych w miejscu
przejscia przez Sciany konstrukcyjne kanatow wentylacji mechanicznej. Wzmocnienia stalowe nalezy
zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji budynku R120

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wszystkie rozwigzania materiatowe jak i uktady warstw przegréd wewnetrznych i zewnetrznych podano na
odpowiednich rysunkach.

Nowe $ciany dziatowe w wiekszosci zaprojektowano jako gipsowo-kartonowe, cze$¢ zamurowan istniejacych
otwordw drzwiowych zaprojektowano z bloczkéw silikatowych.

Podczas wyburzen nalezy sprawdzi¢ jakoSc¢ istniejgcych tynkow. W razie koniecznosci nalezy skuc istniejace
stabe tynki a nastepnie uzupeti¢ je nowym tynkiem cementowo-wapiennym. Podczas prac rozbidrkowych
nalezy sprawdzi¢ takze zawilgocenie Scian. W razie wystgpienia zawilgocenia nalezy w pierwszej kolejnosci
zlokalizowac przyczyne zawilgocenia $cian i jg usuna¢ zgodnie ze sztuka budowlang dostepnymi na rynku
preparatami.

Istniejace kanaly wentylacji grawitacyjnej nalezy zamurowaé a doktadng lokalizacje nalezy nanie$¢ na
dokumentacje powykonawcza.

6.1. STROPODACHY, STROPY, FUNDAMENTY, SCIANY ZEWNETRZNE, ORAZ INNE ELEMENTY
KONSTRUCKYJNE BUDYNKU POZOSTAJA BEZ ZMIAN

6.2. PODLOGI NA GRUNCIE

Po zerwaniu istniejgcych warstw wykonczeniowych istniejgcych posadzek nalezy sprawdzi¢ stan posadzek. W
razie konieczno$ci nalezy wykonac¢ odkrywki istniejacej posadzki i sprawdzenie poprawnosci izolacji. W
przypadku stwierdzenia stabej izolacji przeciwwilgociowej nalezy ja wykona¢ na nowo. Ubytki wylewki i
nieréwnosci uzupetni¢ masa samopoziomujacg. W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ dodatkowg
izolacje z folii w ptynie.

6.3. SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne nosne

Sciany wewnetrzne nosne pozostajq bez zmian.
éciany wewnetrzne dzialowe

Projektowane Sciany dziatowe miedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami nalezy wykonac jako gipsowo-
kartonowe na konstrukcji stalowej z podwdjnym optytowaniem oraz wypetnione wetng mineralna.
Czes$¢ zamurowan zaprojektowano z bloczkéw silikatowych.

Wszystkie Sciany dziatowe powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej min EI30.

WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE NALEZY WYPROWADZIC PONAD SUFITEM PODWIESZANYM DO
WYSOKOSCI STROPU.

6.4 WYBURZENIA

Przewidziano rozbidrke czesci Scian dziatowych.
Zaprojektowano nowe otwory i poszerzenie istniejacych.

Na rysunkach wszystkie rozbiorki zaznaczono na kolor rézowy.



<= M o PRZEBUDOWA ODDZIALU REHABILITACII
SPOLKA PROJEKTOWANIA ARCHITETONICZNEGD SZPITAL W SREMIE Sp. z o.0.
SADOWSKI, SADOWSKA

We wszystkich pomieszczenia nalezy usuna¢ istniejace wykonczenie posadzki oraz armature.

Przewidziano takze demontaz nieczynnych instalacji — przed demontazem istniejacych, nieczynnych instalacji
nalezy konsultowa¢ sie z dziatem technicznym inwestora w celu potwierdzenia, ze dana instalacja jest
nieczynna i przewidziana do demontazu.

Przy wykonywaniu prac rozbidrkowych nalezy je prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- rozbiodrka istniejacych drzwi

- rozbidrka urzadzen sanitarnych oraz armatury

- rozbidrka $cian dziatowych przeznaczonych do rozbidrki

- rozbidrka instalacji przeznaczonych do rozbidrki

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé prace wstepne:

- Ogrodzi¢ i oznakowac miejsce wykonywania prac

- Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem os6b nieprowadzacych prac zwigzanych z rozbiorkg

- Zabezpieczy¢ oraz oznakowal teren przeznaczony do skfadowania materiatdw powstatych z prac
rozbiérkowych

Fizycznie doprowadzi¢ do odciecia przez odpowiednie stuzby energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepta do
przebudowywanej kondygnacji z godnie z harmonogramem prac rozbiorkowych.

Usung¢ sprzet ruchomy oraz technologiczny pozostawiony w pomieszczeniach przez uzytkownikow — sprzet,
ktéry ma by¢ ponownie wykorzystany nalezy sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym prze Inwestora oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed kradziezg oraz czynnikami atmosferycznymi.

Usung¢ elementy statego wyposazenia sanitarnego takiego jak umywalki, zlewozmywaki, sedesy, pisuary,
brodziki, wanny, grzejniki, orurowanie.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki drzwiowej, elementdw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku jak sufity
podwieszane, $cianki dziatowe, balustrady.

Wykona¢ demontaz sprzetu pomocniczego — urzadzen pozostawionych w budynku jak elementy instalacyjne.

Ze Scian tynkowanych nalezy usunac¢ tynk, a nastepnie rozbierac je kolejno warstwami. W podobny sposdb
rozbiera sie $cianki wykonane z wiekszych elementdéw jak pustaki, bloczki itp.
Elementy stalowe usuwa sie przez cigcie ich palnikami acetylenowymi badZ przecinajac je szlifierkg do ciecia
metalu. Sciany szkieletowe z plyt widrowo-cementowych, pilsniowych, widrowych itp. Przed rozbdrkg
wymagajg zbicia tynku, nastepnie zdejmuje sie ptyty i rozbiera szkielet nosny.

W pomieszczeniach mokrych proponuje sie skucie istniejgcych warstw posadzki. Wykonaé gtadz cementowg
prowadzac spadki do kratek Sciekowych. Po wygtadzeniu — zatarciu betonu nalezy wykonac izolacje
przeciwwodng z wylozeniem na Sciany na wysoko$¢ min.15cm, w miejscu zainstalowania natrysku do
wysokosci 2 m.

Wykonawca posadzki powinien zwraca¢ baczng uwage, aby nie zwieksza¢ grubosci warstw posadzkowych i
nie tworzy¢ progow.

Nalezy zwréci¢ uwage , ze we wszystkich pomieszczeniach z wyktadzing PCW przewidziano cokoty o
wysokosci 10 cm. Pomiedzy cokotem a posadzkg wykona¢ nalezy wyoblenie o r=6 cm, wypeti¢ je
odpowiednig ksztattka z twardego styropianu lub PCW.

6.5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEM ENTOW WYKONCZENIA WNETRZ:
6.5.1.DRZWI

Projektowane typy drzwi przedstawiono na rysunku — zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej
6.5.2. KABINY SANITARNE

Rodzaje i typ Scianek sanitarnych podano w uwagach na rysunku — rzut przyziemia

6.5.3. OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH LUB GRESU SZKLIWIONEGO
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W budynkach, zgodnie z wymogami pomieszczen, Sciany pomieszczen higieniczno sanitarnych powinny miec¢
do wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

Projektuje sie pomieszczenia z oktadzinami na petng wysokos¢.
Rodzaj i kolorystyka zostanie podany wg projektu wykonawczego wnetrz.

6.5.4. SUFITY PODWIESZANE
Rodzaj oraz szczegdéty dla sufitbw podwieszanych zostaty okreSlone na rysunku - rzut sufitéw
podwieszanych.

6.5.5. WYKONCZENIE POSADZEK
Wykonczenie posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach zostaty okreSlone na rysunku — rzut posadzek
oraz kolorystyka $cian

7. DOSTEPNOSC OBIEKTOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Oddziat Rehabilitacji jest czescig wielokondygnacyjnego szpitala. Dostep dla osdb niepetnosprawnych
zapewniono poprzez widny osobowe. Ponadto zaprojektowano sanitariaty dostepne dla oséb NPS z
urzadzeniami i armaturg sanitarng dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz kompletem
poreczy. W przebieralni pacjentdw zaprojektowano dwie szersze kabiny przystosowane dla o0sdb
niepetnosprawnych.

8. TECHNOLOGIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Struktura i zakres Swiadczen.
Projekt nie zmienia istniejgcej struktury i zakresu Swiadczenh oddziatu rehabilitacji.
Oddziat Rehabilitacji bedzie petnit Swiadczenia w zakresie swiadczen zaréwno dla pacjentéw przebywajacych
w szpitalu jak i dla pacjentéw przybywajgcych z zewnatrz.

Program funkcjonalny:

- Szatnia z przebieralnig dla pacjentéw z zewnatrz potaczona z wypoczywalnig dla pacjentdw przebywajacych
dtuzej na oddziale i oczekujgcych na dalsze zabiegi.

- Pomieszczenie hydroterapii

- Punkt pielegniarski z recepcjg

- Pokdj socjalny dla pracownikéw oraz gabinet lekarski

- Gabinety fizykoterapii, parafiny, masazu oraz zespot trzech sal gimnastycznych

Oraz pomieszczenia uzupetniajgce takie jak: magazyn oraz wc pacjentéw oraz wc personelu.

Szafki na korytarzu przeznaczone sg dla pacjentdw szpitalnych, nie korzystajacych z przebieralni.

W pomieszczeniu parafiny oraz innych pomieszczeniach, ktére bedg wyposazone w minimum dwa
stanowiska pacjentéw, a w ktérych nie zastosowano systemowych zaston, nalezy zastosowacC parawany
przesuwne.

W punkcie rejestracji zaprojektowano zlewozmywak oraz umywalke stuzacqg personelowi obstugujagcemu
boksy fizykoterapii oraz bokséw pobocznych.

Wyposazenie

Wyposazenie wnetrz jest typowe dla tego typu obiektow.

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w optymalny pod wzgledem uzytkowym i ergonomicznym, trwaty
sprzet. Takie wyposazenie zapewni wysokg sprawno$¢ uzytkowa, a takze odpowiednie warunki pod
wzgledem higieny i komfortu pracy.

Wszystkie meble nalezy wykona¢ jako szczelnie przylegajace do podtogi, $cian oraz miedzy sobg nawzajem,
blaty ciggéw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatdw zamontowac trwate, estetyczne i
szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi uszczelni¢ przezroczystym
silikonem.

Meble stanowigce wyposazenie korytarzy powinny by¢ trudno zapalne, a produkty rozktadu termicznego
zastosowanych materiatow nie mogg by¢ silnie dymiagce lub toksyczne.

Meble powinny by¢ estetyczne, ale réwniez odporne na wandalizm, trwate i tatwe do utrzymania w czystosci
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9. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELE_MENT()W WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Rozwigzania zasadniczych elementdéw wyposazenia instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem podano w poszczegdlnych opracowaniach branzowych -
instalacyjnych.

W celu poprawienia warunkéw higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wentylacjag mechaniczng wszystkich
pomieszczen.

Centrale wentylacyjng nalezy podwiesi¢ do istniejacej konstrukcji rampy na zewnatrz budynku.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Wskazniki elektroenergetyczne i bilans mocy urzadzen elektrycznych
Podano w czesci branzowej — Instalacje Elektroenergetyczne opracowania

Bilans ciepta
Podano w czesci branzowej — Instalacja Wentylacji i C.O. opracowania

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian peilnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegrod przezroczystych i innych pozostaja bez zmian. Projekt nie zaklada ingerencji w
istniejaca elewacje budynku.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczna obiektu
budowlanego podano w czesciach branzowych poszczegélnych instalacji.

Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Zapotrzebowanie na energie elektryczna: bez zmian
Zapotrzebowanie na co+wentylacja: bez zmian
Zapotrzebowanie wody: bez zmian
Odprowadzenie - Scieki: bez zmian
Zapotrzebowanie na gaz: nie dotyczy
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz: bez zmian

Teren na ktérym planowana jest inwestycja jest uzbrojony i wyposazony w wewnetrzne instalacje
kanalizacyjne. Scieki sq odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Szczegotowe informacje sg zamieszczone w  poszczegolnych czeSciach opracowan branzowych
instalacyjnych.
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11.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

11.2. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw

Planowane przedsiewziecie nie zwiekszy ilosci odpadéw komunalnych na terenie szpitala. Na terenie szpitala
znajdujq sie miejsca gromadzenia odpaddw.

Inwestycja przy zachowaniu wszystkich wymogdw prawnych spetnia wszystkie wymagania ochrony
$rodowiska w zakresie oddziatywania na poszczegdine komponenty $srodowiska naturalnego. Przedsiewziecie
inwestycyjne nie bedzie oddziatywac na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roélin i zwierzat, dla ktérych
ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw wynikajacych z ustawy
o0 ochronie $rodowiska, ustawy o odpadach i odpowiednich przepiséw wykonawczych do wyzej wymienionych
ustaw.

11.3. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
$rodowiskowym odnawialnych zrédet energii:

Projekt nie przewiduje mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zzrédet energii ze wzgledéw ekonomicznych
oraz ze wzgledu na istniejacq tkanke.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng z rekuperatorem.

11.4. Emisja hatasu oraz wibracji, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.
Jedynymi Zrédfami hatasu emitowanego do Srodowiska zewnetrznego jest centrala wentylacyjna
zlokalizowana na zewnatrz budynku. Urzadzenie to ma niewielka sumaryczng moc akustyczng.

11.5. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.
Planowana inwestycja nie ingeruje w zmiane zagospodarowania terenu.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI
Liczba kondygnacji :

czesc¢ gtowna 5 nadziemne + piwnica
trzon komunikacyjny 5 nadziemnych
Wysokos$¢ budynku 23,80 m

Budynek nalezy okresli¢ jako Srednio-wysoki (SW).

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
- od budynku ZL po stronie potudniowej — 33,0m,

- od budynku ZL od strony zachodniej — 17,3m,

- od budynku ZL od strony wschodniej — 41,0m,

- od budynku ZL od strony pétnocnej — 30,0m,

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku znajdujq sie typowe dla szpitali substancje palne, jak tlenek etylenu i spirytus.

PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL -
nie oblicza sie.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Czesc przyziemia w ktorej projektuje sie przebudowe oddziatu Rehabilitacji jest zakwalifikowana jako ZLII
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OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W poszczegodlnych budynkach nie przewiduje sie pomieszczen kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA I STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Klasa odpornosci pozarowej obiektu.
Budynek gtéwny w ktdérym znajduje sie oddziat Rehabilitacji zaliczono do klasy ,.B” odpornosci pozarowej.

Wymaogi dotyczace elementdéw budynku przedstawia ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna . L L. .
pozarowej konstrukcja konstrukcja strop sciana Sciana przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI60 EI60 EI30 RE 30

Wymagania dla elementow budowlanych.
Wszystkie elementy budowlane obiektu muszg spetnia¢ warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

W obecnym stanie, ze wzgledu na brak wydzielen przeciwpozarowych szpital stanowi jedng strefe pozarowa,
co jest niezgodne z aktualnymi przepisami.

Zgodnie z ekspertyzq techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego czes$¢ przyziemia bloku ,A” oraz ,,B”
bedzie docelowo stanowi¢ strefe pozarowa nr 1 o facznej powierzchni 1404,56m?2

Docelowo obiekt szpitala zostanie podzielony na 14 stref pozarowych.

Istniejacq klatke schodowag w osiach L-M wydzielono jako rownorzedng odrebnej strefie pozarowej w mysl
przepisow 226.2 oraz 256.2 warunkow technicznych.
Klatke schodowg oddzielono od budynku $ciang REI 120 i drzwiami EI 60.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych.
Wymagang klase odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujacych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

, . Klasa odpornosci ogniowej
Klasa odpornosci r - - - ; - - -
pOZarowe] ] Elementqw oddzielenia przeciwpozarowego Drzwi przeawpozaro_wych lub
Scian i stropow z wyjatkiem Stropow innych zamknigc
budynku X A .
stropow w ZL w ZL przeciwpozarowych
1 2 3 4
,B” REI120 REIG60 EI60

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15. W projektowanej przebudowie minimum EI30.

Scianki dziatowe oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okresla sie tacznie dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego, nie muszg spetnia¢ wymagan Scian wewnetrznych.
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Wszystkie otwory drzwiowe w Scianach oddzielen przeciwpozarowych muszg by¢ zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej réwnej co najmniej potowie klasy odpornosci  ogniowej S$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wymagdajg wyposazenia w samozamykacze lub urzadzenia zamykajace je
samoczynnie w razie pozaru.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w
$cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI160 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez stropy i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wypo-
sazone zostang w klapy przeciwpozarowe odcinajgce o klasie odpornosci tych przegrod (EI 60, EI 120) lub
zostang obudowane do odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

WARUNKI EWAKUACII
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogolnej, zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢
zamykane drzwiami.
Przejscia ewakuacyjne.
Dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie moze przekraczac:
- 40m w pomieszczeniach ZL; ]
Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Scianki dziatowe oddzielajace
od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okresla sie tacznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie muszg spetniac
wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej .
SzerokoSC przejscia nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji ono stuzy
przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9m (a w przypadku przejscia stuzacego do
ewakuacji do trzech oséb — nie mniej niz 0,8m). Wysokos¢ drzwi lub lokalnego obnizenia na drodze
ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsza niz 2,0m, przy czym dtugo$¢ obnizanego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5m. W projektowanej przebudowie powyzsze warunki zostaty spetnione.
Wyjscia, drzwi.
Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m w Swietle oScieznicy.
taczna szerokoS¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen nalezy dostosowac do
liczby 0s6b mogacych przebywaé w nich réwnoczesnie, obliczajac proporcjonalnie wg wskaznika: co najmniej
0,6m szerokosci na 100 os6b.
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej. Ze
strefy pozarowej powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy zamyka¢ drzwiami.
SzerokoS¢ drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, wymagana przepisami. Szeroko$¢ min.
nieblokowanego skrzydta drzwi musi wynosi¢ co najmniej 0,90m.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne muszg otwierac sie na zewnatrz (tj. zgodnie z kierunkiem ewakuacji):

- z budynku,

- sal przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb,

- prowadzacych do innej strefy pozarowej,

- pomieszczen technicznych o charakterze elektrycznym

Powyzsze warunki zostaly spetnione w projektowanej przebudowie oddziatlu Rehabilitacji za wyjatkiem
szeroko$ci drzwi prowadzacych na klatke schodowa w osiach L-M, ktdre projektuje sie jako ppoz EI60 o
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szerokosci $wiatta przejécia 131.5cm — zwiekszenie szerokosci drzwi jest niemozliwe do zrealizowania ze
wzgledu na konstrukcje budynku. Jednak zgodnie z ekspertyzg techniczng w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego klatki schodowe zostang wyposazone w o$wietlenie awaryjne o natezeniu 5 Ix.

Poziome drogi ewakuacyjne.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy zaprojektowac uwzgledniajac wspotczynnik 0,6m na 100
0s6b mogacych przebywaé na danej kondygnacji, jednak szeroko$¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,4m w
Swietle.

Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych nalezy przyja¢ minimum 2,2m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia — 2,0m, przy czym diugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz
1,5m.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng podzielone zostaty na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegréd z drzwiami dymoszczelnymi . Powyzsze wymogi zostaly spetnione w projektowanej przebudowie od-
dziatu Rehabilitacji. Miedzy osig E-F zaprojektowano drzwi dymoszczelne dzielace korytarz budynku ,A” na od-
cinki nie dtuzsze niz 50m. Miedzy osigq F-G zaprojektowano drzwi dymoszczelne dzielace korytarz miedzy budyn-
kiem ,A” oraz ,B".

Dojscia ewakuacyjne.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL II:
Maksymalna dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia wynosi 10m, przy co

najmniej dwdch dojsciach 40m/dla dojscia najkrétszego/. Warunki te zostang spetnione po wykonaniu prac
zalecanych w ekspertyzie technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Klatki schodowe ewakuacyjne.

Klatki schodowe sg poza zakresem niniejszego opracowania. W dalszych etapach prac nalezy zastosowac za-
lecenia wskazane w ekspertyzie technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Elementem wykonanym
W niniejszym etapie jest zamontowanie drzwi przeciwpozarowych na klatce schodowej miedzy osiami L-M.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH
(WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ], ELEKTROENERGETYCZNEJ)

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg spetniac
wymagania przewidziane dla Srodowiska, w ktérym bedg funkcjonowac.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy), oraz przez Sciany
pomieszczen technicznych nalezy uszczelni¢ technologig zapewniajacg klase odpornosci ogniowej wymaganej
dla danej przegrody (np. HILTI, PROMAT).

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI160 lub REI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

INSTALACJA ODGROMOWA

Projekt nie ingeruje w zewnetrzna bryte budynku, w zwigzku z powyzszym nie projektuje sie nowej instalacji
odgromowej.

INSTALACIA WENTYLACYINA
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Kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne zaprojektowano tak by nie przechodzity przez oddzielenia
przeciwpozarowe. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowac z materiatdw niepalnych.

INSTALACIA ELEKTRYCZNA

Kazdg strefe pozarowag o kubaturze ponad 1000m* nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu
usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztacza. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien
by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Przewody i
kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena
zespotdw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

ELEMENTY WYKONCZENIA I WYSTROJU WNETRZ

Dla elementéw wykonczenia i wystroju wnetrz nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania:

- na drogach komunikacji ogdlnej ( korytarze, hole, klatki schodowe) wykfadziny podtogowe, elementy
wyposazenia takie jak: fotele, kanapy itp. oraz oktadziny Scian powinny by¢é co najmniej z materiatow
trudnozapalnych;

- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, niekapiacych i niewydzielajacych
toksycznych produktéw rozktadu w razie pozaru,

- oznakowanie urzadzen pozarniczych i drég ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi normami.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE (INSTALACJE WODOCIAGOWE,
WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE, URZADZENIA ODDYMIAJACE, ITP.)

PRZEWODY I KABLE DLA URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej w obiekcie muszg zapewniac ciggtos¢ dosta-
wy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadze-
nia przeciwpozarowego.

HYDRANTY WEWNETRZNE

Woda pobierana bedzie bezposrednio z sieci miejskiej.

Obecnie budynek szpitala wyposazony jest w hydranty wewnetrzne DN 52. Zaprojektowano wymiane dwdch
hydrantéw w poblizu przebudowywanego oddziatu Rehabilitacji na hydranty szafkowe DN 25 z wezem gumo-
wym /potsztywnym/ na zwijadle /o dtugosci weza 30m i tacznym zasiegu 33m/.

Hydranty rozmieszczono w sposéb zapewniajacy dostep do wszystkich pomieszczen przebudowywanego od-
dziatu.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy jednego hydrantu powinna wynosi¢ 1,0
dm?/s , a cisnienie na zaworze hydrantu (0,2 MPa) powinno zapewni¢ wydajnos¢ dla 2 hydrantéw HP 25, na
najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach. Cisnienie powinno zapewnic¢ okreslong wyzej wydajno$c¢ z
uwzglednieniem dyszy wylotowej pradownicy. Szafki hydrantéw 25 posiadajgq miejsce na gasnice. Zasieg hy-
drantéw w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej chronionego budynku.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych zapewnione jest przez co najmniej 1 godzine. Hydranty wewnetrzne po-
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winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm euro-
pejskich (EN).

OSWIETLENIE POWIERZCHNIOWE DROG EWAKUACYINYCH

W celu zapewnienia natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych na poziomie $redniego natezenia
o$wietlenia wynoszacego 1Ix przewidziano zainstalowanie w wydzielonych oprawach o$wietleniowych uktady
podtrzymania zasilenia. Czas podtrzymania zasilania opraw wynosi 1h. Oprawy bedg pracowac jedynie w ru-
chu awaryjnym (praca na ciemno).

OZNAKOWANIE EWAKUACYINE

Poza oprawami os$wietlenia ewakuacyjnego przewidziano oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi,
oprawami kierunkowymi 1h z piktogramami wyznaczajacymi kierunek ewakuacji, zgodnie z PN-92/N-
01256/02, rozmieszczajac je w sposob logiczny ze wskazaniem kierunkéw drogi ucieczki i wyjs¢ ewakuacyj-
nych. Urzadzenia pozarowe oraz sprzet gasniczy, przeciwpozarowy wytacznik pradu itp. nalezy oznakowac
zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa oraz PN-N-0156/04-97 Znaki
bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

GRAWITACYJINA INSTALACIA ODDYMIAJACA
Klatki schodowe sg poza zakresem niniejszego opracowania jednak zgodnie z ekspertyzg w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, zaleca sie wykonaie oddymiania klatek schodowych

WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynki nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC przy uwzglednieniu 2kg $rodka gasniczego na kazde
100m* strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL II. W miejscach wystepowania urzadzen technicznych
(komputery, odbiorniki energii elektrycznej, silniki) — stosowa¢ gasnice $niegowe (C02) 5kg. Miejsca
lokalizacji gasnic nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN.

Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze przekracza¢ 30m.

Proponowana lokalizacja gasnic w miejscu lokalizacji wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych. Oraz
dodatkowo przy punkcie pielegniarskim.

SAMOCZYNNA INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
Obiekt szpitala wyposazony jest w powyzsza instalacje, w przebudowywanym oddziale Rehabilitacji
zaprojektowano samoczynng instalacje sygnalizacji pozaru.

D2WIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Obiekt szpitala wyposazony jest w powyzsza instalacje, w przebudowywanym oddziale Rehabilitacji
zaprojektowano dzwiekowy system ostrzegawczy.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm?/s.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zostang wykorzystane istniejagce hydranty przeciwpozarowe na terenie
szpitala.

DROGI POZAROWE
Na terenie szpitala sg istniejace drogi pozarowe. Planowana inwestycja nie ingeruje w ukfad istniejacych
drog pozarowych na terenie szpitala.

UWAGI KONCOWE
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Przed oddaniem budynku do uzytkowania witasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektéw zapewni i wdrozy In-
strukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku, zgodnie z § 6 rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

13. UWAGI KONCOWE:

Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzace , pod warunkiem zastosowania materiatéw
o wiasciwosciach nie gorszych od podanych.

Opracowali:

mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski

mgr inz. arch. Karol Wegner
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