Zestawienie drzwi
DA2 DA3 DA4 DA5 DA6 Symbol UWAGI:
DA2 Jednoskrzydtowe aluminiowe 110 DA3 Asymetryczne aluminiowe (--) DA4 Asymetryczne aluminiowe (sam) DA5 Asymetryczne aluminiowe (sam) DA6 Asymetryczne MB78EI aluminiowe 90 EI60 (sam) STYL -
VIR 1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH ORAZ
DRZWIOWYCH SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. OTWORY DLA STOLARKI DREWNIANEJ ZOSTALY OPRACOWANA NA PODSTAWIE KATALOGU
- = - — FIRMY PORTA DLA OSCIEZNICY REGULOWANEJ.
7 P i > ORAZ FIRMY ALUPROF.
% # % 3 / W PRZYPADKU ZAMOWIENIA DRZWI OD INNEGO PRODUCENTA NALEZY ODPOWIEDNIO
o o |t | o |l o - ZMIENIC SZEROKOSC ORAZ WYSOKOSC OTWORU.
h B | i B | B E‘ZOS 3. ILOSC ZAWIASOW NALEZY DOBRAC ODPOWIEDNIO WG WSKAZAN PRODUCENTA DRZWI,
| 3 | Vi ZALECA SIE STOSOWANIE MIN. 3 ZAWIASOW NA SKRZYDLO.
gi jg 8[ > 4. ZE WZGLEDU NA PRZYJECIE W PROJEKCIE ROZNYCH SYSTEMOW OKIENNYCH | WITRYN
1625 WYKONAWCA POWINIEN WYBRAC TAKIE SYSTEMY, KTORE SA WZAJEMNIE POWIAZANE |
pp—7F— pp—Zm— DZIEKI SWOISTYM ZALOZENIOM KONSTRUKCYJNYM POZWALAJA NA WYKORZYSTANIE
= = KOMPATYBILNYCH ELEMENTOW W SYSTEMACH, CELEM UZYSKANIA JEDNAKOWYCH (LUB
BARDZO ZBLIZONYCH) EFEKTOW WIZUALNYCH NA ZEWNATRZ ELEWACJI.
) 5. ZESTAWY SZKLANE W OKNACH, DRZWIACH ORAZ WITRYNACH POWINNY SPELNIAC
B MINIMUM NASTEPUJACE WYMAGANIA:
- GRUBOSCI POSZCZEGOLNYCH TAFLI SZKLA - WG OBLICZEN STATYCZNYCH DOSTAWCY
SZKLA.
- . - PRZYKLADOWE SZKLENIE DLA POSZCZEGOLNYCH KWATER PODANO W ZESTAWIENIU.
oo 00600) 110.060.0) 900(70.0) 90.0(42.0) Szerokos¢ Wymiary - ZASTOSOWANE SZKLO POWINNO ZAPEWNIAC BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA.
2100 2000 2100 200.0 2100 Wysokose przejscia 6. PRZY MONTAZU OKIEN, DRZWI ORAZ WITRYN NALEZY BEZWZGLEDNIE STOSOWAC SIE DO
132 164 174 184 165.5 Szerokos¢ w swietle muru | Wymior ZALECEN PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU.
211 211 211 211 220 Wysokose w swietle muru Swietle 7. WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPOZAROWE NALEZY WYPOSAZYC W AKCESORIA ZGODNE Z
2 Py ] ] ] IL05E mury APROBATA TECHNICZNA. ZALECA SIE STOSOWANIE DWOCH SAMOZAMYKACZY Z KONTROLA
DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE W SYSTEMIE ALUMINIOWYM DRZWI DWUSKRZYDLOWE W SYSTEMIE ALUMINIOWYM; WYPELNIENIE | DRZWI DWUSKRZYDLOWE, DYMOSZCZELNE W SYSTEMIE DRZWI DWUSKRZYDLOWE, DYMOSZCZELNE W SYSTEMIE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE W SYSTEMIE ALUMINIOWYM; Opis KOLEJNOSQ' ,Z/',\MYKAN IA ORAZ, KANTRYGLI AUTOMATYCZNYCH DLA SKRZYDLA BIERNEGO.
WYPELNIENIE SZKLO BEZPIECZNE,MLECZNE; SZKLO BEZPIECZNE; ALUMINIOWYM; WYPELNIENIE SZKLO BEZPIECZNE, SAMOZAMYKACZ; | ALUMINIOWYM; WYPELNIENIE SZKLO BEZPIECZNE, SAMOZAMYKACZ; | WYPELNIENIE- PRZEZIERNE SZKLO Z BEZPIECZNEGO SZKEA 8. WYSOKOSC SWIATLA PRZEJSCIA WSZYSTKICH DRZWI MIN. 200CM W SWIETLE.
NP: ALUPROF MB-45D NP: ALUPROF MB-45D HARTOWANEGO, SAMOZAMYKACZ; i
NP: ALUPROF MB-78EI 9. W ZESTAWIENIU PODANO MINIMALNE WARTOSCI AKUSTYCZNE ORAZ IZOLACYJNE JAKIE
POWINNY SPELNIAC DRZWI.
10. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC
SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 50MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH | SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 50MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH | SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 50MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH | SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 50MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH | SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 80MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH | Skrzyd! 5 Yo
LAKIEROWANYCH PLASKICH LAKIEROWANYCH PLASKICH LAKIEROWANYCH PLASKICH LAKIEROWANYCH PLASKICH LAKIEROWANYCH PLASKICH e giéE\YvhﬁggLngYgggﬁwCEJZ? ;\\:Vf?AOPCESJSEIETDOC\)NQB;X PK:g(J);KZ'II'EOVV\\; ZPE’éEPSAI\BDAKg \?VZ?(‘;LZJANIE
NOWEGO KOLORU STOLARKI | SLUSARKI.
11. DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W OGRANICZNIK OTWARCIA SKRZYDEA. OGRANICZNIK
RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 Kol. skrzydla NALEZY ZAMONTOWAC W TAKI SPOSOB BY ZADEN ELEMENT NIE OBIJAL SCIANY.
SAMOZAMYKACZ, SAMOZAMYKACZ, SAMOZAMYKACZ WYPOS. DODATKOWE 12. NADPROZA NIEOPISANE WYKONAC JAKO 2xL19 W SCIANACH O gr. 24cm, LUB JAKO 1xL19
W SCIANACH gr. 12cm.
13. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOSCI SWIATLA PRZEJSCIA SKRZYDEA AKTYWNEGO MIN.
5 TR 90/200 cm. SKRZYDEA DRZWI, STANOWIACYCH WYJSCIE NA DROGE EWAKUACYJNA, NIE
s N %0 : MOGA, PO ICH CALKOWITYM OTWARCIU (WYLOZENIU NA SCIANE), ZMNIEJSZAC WYMAGANE.
OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ NA ROZETACH, STANDARD ZE STALI NIERDZEWNEJ STANDARD ZE STALI NIERDZEWNEJ STANDARD ZE STALI NIERDZEWNEJ POCHWYT PODLUZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ WYSOKOSC 180CM, Okucia SZEROKOSQI_TEJ DROGI - OTWARCIE NA 180°. V,VSZ,YSTKIE DRZWI, ',:RZEZ KTORE ODBYWA
SZYLD PODLUZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ SIE RUCH LOZKAMI SZPITALNYMI - O SZEROKOSCI SWIATLA PRZEJSCIA SKRZYDLA
AKTYWNEGO MIN. 110/200 cm.
SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z WKEADKA BEBENKOWA, SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z WKEADKA BEBENKOWA SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z WKEADKA BEBENKOWA SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z WKEADKA BEBENKOWA SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z WKEADKA BEBENKOWA, ZAMEK . . .
KONTROLA DOSTEPU 14. DOKLADNA LOKALIZACJE DRZWI W SCIANACH ISTNIEJACYCH NALEZY USTALIC PO
OSCIEZNICA SYSTEMOWA, ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA OSCIEZNICA SYSTEMOWA, ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA OSCIEZNICA SYSTEMOWA, ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA OSCIEZNICA SYSTEMOWA, ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA OSCIEZNICA SYSTEMOWA, ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA RAMA OSCIEZNICY PRZEPROWADZENIU WYBURZEN. EWENTUALNE INSTALACJE NALEZY PRZELOZYC AW
KOL. DRzwI KOL.DRZWI KOL. DRzwI KOL. DRzwI KOL. DRzwI PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI PRZELOZENIA LOKALIZACJE DRZWI NALE USTALIC Z
BIUREM PROJKETOW.
RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 KOL. OSCIEZNICY
SZKLO BEZPIECZNE ESG LUB VSG, SZKLO BEZPIECZNE ESG LUB VSG, TRANSPARENTNE; SZKLO BEZPIECZNE ESG LUB VSG, TRANSPARENTNE; SZKLO BEZPIECZNE ESG LUB VSG, TRANSPARENTNE; SZKLO BEZPIECZNE, PPOZ: DRZWI EI60 - CONTRAFLAM 60 SZKLENIE
- WSP. PRZENIKANIA CIEPLA
--dB - dB —dB —dB —dB Izol. akustyczna
SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA SKRZYDLA PRZECHODNIEGO MIN | SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA SKRZYDLA PRZECHODNIEGO MIN | SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA SKRZYDLA PRZECHODNIEGO SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA SKRZYDEA PRZECHODNIEGO MIN | SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA SKRZYDEA PRZECHODNIEGO 90CM | Uwagi
90CM X 200CM; 90CM X 200CM; SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA DRZWI 135X200CM | 110CM X 200CM; SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA DRZWI 190X200CM, | 90CM X 200CM; SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA DRZWI 160X200CM, | X 200CM; SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA DRZWI 131.5X200CM;
DRZWI DYMOSZCZELNE, UWAGA! DRZWI POWINNY BYE WYPOSAZONE | DRZWI DYMOSZCZELNE, UWAGA! DRZWI POWINNY BYC WYPOSAZONE | UWAGA! DRZWI PPOZ MUSZA BYC WYPOSAZONE W ELEMENTY i
;vG%LDEmE;TXPDR%EE)’IZ\T;:\QrVg(E:ngg JQKNE\?VEA?\(ZCVA&E%%ZCE‘PETJKI ITP ;VG%LDENNI‘E’;TXPI;%DB/X;RQFQSJG}QZE ,\]J:E iféllz?(zm}\(/gﬁiéiémﬁ:l TP 2223;??&?:5 CJZAN&SAMOZAMVKACZE ZAMKIITP. ZGODNIE Z NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJKETU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE NIE WYMAGA
ZABUDOWE DO STROPU KONSTRUKEYNEGO. ZABUDOWE DO STROPU KONSTRUKCYJNEGO. UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWE /ZGODNIE Z ART. 36a, ust. 5 Prawa budowlanego/
Zestawienie drzwi
D1 d2 d5 d5a DA1 Symbol e
D1_DRZWI DREWNIANE AKUSTYCZNE 1-SKRZYDLOWE 90 (32dB) D2-Jednoskrzydiowe drewniane 90 D5-Jednoskrzydiowe drewniane 90 (sam-went) D5a-Jednoskrzydiowe AQUA 90 (sam-went) DA1 Jednoskrzydtowe aluminiowe 90 (sam) STYL // \
ZASTRZEZENIA PRAWNE : - ¢
e = -
SCHEMAT BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH | T
NIEPELNYCH WERSJI PROJEKTU. T
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYC ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI
[ Tg OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI. \
I 3 i JAKO CALOSC PROJEKTU NALEZY ROZUMIEC OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE \
| 32dB| : : ‘ RYSUNKOWEJ | DOKUMENTACJE, OPISOWA, S P
4& MATERIALY OPISANE W PROJEKCIE MOZNA ZAMIENIAC NA INNE, O NIE GORSZYCH
3 -ﬂi | | | PARAMETRACH TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA | -
3 ‘ EAQUA: ZAMAWIAJACEGO .
I | b (BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRZEZ WYKONAWCE PROBEK
it M % b5 0 T"hDbBa - MATERIALOW BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH
D1 2 S ars] ity 0.022em f ' )
]
§
8 )
% PRZEBUDOWA ODDZIALU REHABILITACII W SZPITALU W SREMIE
90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 Szerokosc Wymiary
iatt 31
200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 Wysokose ifzzjsiio Za mawiajacy
! . Szerokos¢ w swietl Wymi . 4
98.0 98.0 98.0 112 zerokose w swictle muru | Wymior SZPITAL W SREMIE SPOLKA Z O.0.
208.0 208.0 205.5 211 Wysokose w swietle muru | swietle , ,
muru -
. . . : . - UL. CHELMONSKIEGO 1, 63-100 SREM
DRZWI DREWNIANE JEDNOSKRZYDLOWE PLASKIE, PRZYLGOWE, DRZWI WEWNATRZLOKALOWE JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE, DRZWI WEWNATRZLOKALOWE JEDNOSKRZYDLOWE, DREWNIANE, Z | DRZWI WEWNATRZLOKALOWE ODPORNE NA DZIALANIE WODY, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE W SYSTEMIE ALUMINIOWYM; Opis -
PEENE AKUSTYCZNE MIN. RW=32DB; NP PORTA RW=32DB LUB SAMOZAMYKACZEM, PODCIECIE 3 CM NA CALEJ SZEROKOSCI DRZWI, | KRATKA TULEJE WENTYLACYJNE, SUMARYCZNY PRZEKROJ OTWORU | WYPELNIENIE SZKEO BEZPIECZNE, TRANSPARENTNE; Adres budo Branza
ROWNOWAZNE; KRATKA TULEJE WENTYLACYJNE, SUMARYCZNY PRZEKROJ OTWORU | NIE MNIEJ NIZ 0,022 M2 wy .
NIE MNIEJ NIZ 0,022 M2 Arch|tektu ra
UL. CHELMONSKIEGO 1, 63-100 SREM Rys. Nr
SKRZYDLO PLASKIE, PRZYLGOWE, PELNE; POSZYCIE: PLYTY HDF SKRZYDLO DRZWI DREWNIANE. WYPELNIENIE SKRZYDEA - PLYTA SKRZYDLO DRZWI DREWNIANE. WYPELNIENIE SKRZYDEA - PLYTA SKRZYDLO WYKONANE Z TWORZYWA, WYPELNIENIE Z TWARDEJ SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 80MM, RAMA Z PROFILI SYSTEMOWYCH | Skrzydto ' '
OKLEINOWANE LAMINATEM CPL GR. 0,7MM; WYPEENIENIE SKRZYDEA: | WIOROWA OTWOROWA WIOROWA OTWOROWA.. PIANKI POLIURETANOWEJ LAKIEROWANYCH PLASKICH P BW Ar 0 4
PLYTY WIOROWE PELNE ULOZONE WARSTWOWO; RAMIAKI N
ZEWNETRZNE: Z DREWNA LITEGO EGZOTYCZNEGO; WYKONCZENIE "
KRAWEDZI PIONOWYCH | GORNEJ POZIOMEJ: TASMA ABS GR.1MM W Stadium Data
KOLORZE SKRZYDLA; USZCZELKA PROGOWA OPADAJACA;
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY LUTY 2013r.
OKLEINA PORTA CPL 0,7 W KOLORZE DAB MILANO 4 OKLEINA PORTA CPL 0,7 W KOLORZE DAB MILANO 4 OKLEINA PORTA CPL 0,7 W KOLORZE DAB MILANO 4 POPIELATY EUROINVEST RAL 7016 Kol. skrzydia
SAMOZAMYKACZ, SAMOZAMYKACZ, SAMOZAMYKACZ WYPOS. DODATKOWE Rysu nek Skala
14
ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSARKI 1:100
- - KL. ODP. PPOZ DRZWI OWEJ Arkusz/m.kw.
KLAMKA PROSTA ZE STALI NIERDZEWNE., PRZEZNACZONA DO KLAMKA PROSTA ZE STALI NIERDZEWNEJ, PRZEZNACZONA DO KLAMKA PROSTA ZE STALI NIERDZEWNEJ, PRZEZNACZONA DO KLAMKA PROSTA ZE STALI NIERDZEWNEJ, PRZEZNACZONA DO STANDARD W KOL. NAT. ALUMINIUM, NP. ECO-SCHOULTE Okucia -
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NP: ONYX FIRMY METAL-BUD, | OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NP: ONYX FIRMY METAL-BUD, | OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NP: ONYX FIRMY METAL-BUD, | OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NP: ONYX FIRMY METAL-BUD,
SZYLD KROTKI SZYLD KROTKI SZYLD KROTKI SZYLD KROTKI G k’)wny projektant
ms&%rﬁ\g/x TZSM%WV\‘/\PSU:EZ;:&Y POD WKLADKE PATENTOWA, SYSTEMOWY Z WKLADKA BEBENKOWA SYSTEMOWY Z WKEADKA BEBENKOWA we SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY Z WKLADKA BEBENKOWA, ZAMEK mgr inz. arch. Grze gorz Sadowski 78/86/Pw
OSCIEZNICA REGULOWANA WZMOCNIONA PORTA-SYSTEM OSCIEZNICA REGULOWANA PORTA-SYSTEM OSCIEZNICA REGULOWANA PORTA-SYSTEM OSCIEZNICA METALOWA KATOWA DUZA OSCIEZNICA SYSTEMOWA, ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA RAMA OSCIEZNICY Opracowa+
KoL DRzt mgr inz. arch. Dagmara Medrzycka
OKLEINA PORTA CPL 0,7 W KOLORZE DAB MILANO 4 OKLEINA PORTA CPL 0,7 W KOLORZE DAB MILANO 4 OKLEINA PORTA CPL 0,7 W KOLORZE DAB MILANO 4 RAL 7016 RAL 7016 KOL. OSCIEZNICY mgr inz. arch. Monika WOthZyk 7131/33/P/2004
- - SZKLO BEZPIECZNE ESG LUB VSG, TRANSPARENTNE; SZKLENIE
Sprawdzajacy
- - WSP. PRZENIKANIA CIEPLA mgr inz. arch. Karol Wegner 86/WPOKK/UpB/2011
. o Strona
SPA Sadowski, Sadowska
swd, - - - -d8 lz0l._akustyczna ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan o YIS, s
OKLEINOWANE CPL PORTA CPL 0,7 W KOLORZE DAB MILANO 4 PORTA OKLEINOWANE CPL: DAB MILANO 4; PORTA AQUA W KOLORZE: POPIELATY EUROINVEST SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA MIN 90CM X 200CM; Uwagi Telefon 04861/ 8484190 Sﬂ]-l: [memwm[tmnmmulmmw
Fax. 04861/ 8484123 SADOWSKL SADOWSKA
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl ¥ty 005750008484 190
Internet: http://www.spa-sadowski.pl e ez




