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—_— Centrala wentylacyjna NW1, typ VS—-30-R-PHC/SS

prod. np. VTS, wyda jnosc Vy=2950m>/h, Vy=2550m%/h,

nagrz. wodna QDWZ‘ZZI,‘BGRW, chtod. freonowa 21,8kW,

moc wentylatorow 2x1,50kW, 3x230V, masa 442kg *10%
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7.Wykonawca powinien $ciéle zastosowac sie do zalecer producentéw wyrobéw budowlanych w celu uzyskania prawidtowych parametréw oraz utrzymania w mocy| 7 w;/ | | 2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY LUTY 2013r.
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8.Przed przystapieniem do wykonywania zaméwien materiatowych nalezy przedtozy¢ projektantowi do zatwierdzenia probki wyrobéw budowlanych % ‘1‘ % %I ! /// Rysunek Skala
wykonczeniowych. 7 i | ‘ 2
9. Miejsca rozmieszczenia rewizji w sufitach podwieszonych dostosowa¢ uwzgledniajac trasy i rewizje instalacji branzowych. W przypadku sufitéw podwieszanych % ‘\j/ ! AN o Z 4 1:100
monolitycznych nalezy stosowac klapy rewizyjne (60x60cm w $wietle) np. w systemie Rigips: pokrywa otworu rewizyjnego wykonana z ptyt RIGIPS 2x12,5mm % 2 i AN 7 RZUT SU FITOW Arkusz/m.kw
(odpowiednio gkb lub gkbi), sklejonych ze sobg masa szpachlowa i skreconych wkretami. Krawedzie ostony (dolng ptyte) nalezy obramowac profilem obramujacym 7 | ) .
z PCV lub pdtnaroznikiem aluminiowym. W rejonie otworu rewizyjnego nalezy wzmocni¢ konstrukcje noéna sufitu. . 7

10. Na krawedziach zmiany wysokosci sufitu podwieszonego (lokalne podwyzszenie, obnizenie), gdzie montowane sg oprawy oswietleniowe, nawiewniki,

wywiewniki, wzmocni¢ konstrukcje sufitu zgodnie z zaleceniami producenta.
11. Strop konstrukcyjny w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym nalezy pomalowac farba emulsyjna.

Gtéwny projektant
mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski 78/86/Pw

— GRANICA OPRACOWANIA Opracowa
! ! mgr inz. arch. Dagmara Medrzycka

SPA Sadowski, Sadowska - Strona

ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan
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