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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT SANITARNYCH

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem urzgdzen
wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji .

2. MATERIALY, ELEMENTY, URZ ADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.1. Odczyty i nastawy uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.
Podstawowe elementy uktadu sterowania

2.2. Nawiewniki, kratki, urzgdzenia regulacyjne i akcesoria

- kratki typu AVS/S ze skrzynkami rozpreznymi i integralnymi
przepustnicami lub inne o parametrach co najmniej rownowaznych,

- Thumik LCD

- Centrala wentylacyjna dachowa typ VS 30-R-PHC/SS z automatykg

2.3. Kanaly wentylacyjne

Przewody wentylacyjne i ksztailtki typu A/l oraz przewody wentylacyjne o
przekroju okragtym oraz prostokatne z blachy ocynkowanej 0,5 mm (wg PN-
67/B 03410 PN-89/H-92125).

Kanaly wentylacyjne zaizolowa¢ matami lamelowymi z weiny mineralnej o
grubosci 40 mm, pokrytych zbrojong folig aluminiowa. Piony wentylacyjne w
szachcie zaizolowa¢ matg lamelowa o grubosci co najmniej 50 mm.

. Przewody elastyczne typu Flex nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z
welny mineralnej o gr. 40 mm.

Maty mocowacé do kanatdw przy pomocy szpilek i tarczek zaciskowych.
Wszystkie styki pomiedzy matami i przy kanatach uszczelni¢ tasmg
samoprzylepng zbrojona.



2.4. Klimatyzacja

Klimatyzacje nalezy wykona¢ w oparciu o urzgdzenia freonowe pracujace w
systemie inwerterowym multisplit trybie chtodzenia. Przewody gazowo -
cieczowe wykonac¢ scisle wg wytycznych producenta systemu. Rozgatezienia
odcinkow instalacji - przez trojniki.

- Jednostka zewnetrzna typ PU HZ - RP200 YJM-A wraz z osprzetem
lub rwnowazny

Instalacja klimatyzacyjna zostata zaprojektowana jako uktad chlodzacy
centrale wentylacyjna.

3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE.

Kanaly nalezy mocowaé¢ na standardowych podporach - dla kanatow o
przekroju prostokatnym zastosowacé podpory typu A, dla kanatéw o przekroju
okragtym stosowac podpory typu C.

Kanaly wentylacyjne o0 przekroju prostokatnym taczy¢é potgczeniami
kotnierzowymi. Potgczenia kotnierzowe kanatow nalezy skreci¢ sSrubami
stalowymi zgrubnymi z tbem szesciokatnym, z gwintem na catej dlugosci, z
nakretkami i podktadkami M8. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki
wiecej niz na wysoko$é potowy nakretki $ruby. Sruby zaleca sie skrecaé
parami po dwie przeciwlegte lezgce $ruby. Do uszczelnienia potgczen
kotnierzowych stosowaC¢ uszczelki gumowe 2z gumy miekkiej lub
mikroporowatej.

W miejscach przejs¢ przewodow, a takze w miejscach osadzania Iub
przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, Kklapy
przeciwpozarowe, itp.) przez przegrody budowlane nalezy wyku¢ otwory, ktore
powinny by¢ wieksze o 50 mm od wymiaréw danego kanatu lub urzadzenia.
Wewnetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory
powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia scian nie byly przenoszone na
przewody i elementy urzadzenia.

Kanaly przechodzace przez stropy lub $ciany powinny byC¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej twardej o grubosci 40 mm
na grubosci sciany lub stropu.

Kanaly i urzadzenia obudowaé pltytg gipsowa pozostawiajgc otwory rewizyjne
do obstugi i urzadzen i czyszczenia kanatow. Przewody przechodzace przez
pomieszczenia, ktorych nie wentylujg obudowac¢ elementami o odpornosci
ogniowej przewidzianej dla scianek dzialowych tych pomieszczen.

Parametrem sterujgcym pracg nagrzewnicy powietrza jest temperatura
mierzona w kanale za nagrzewnica.



4 ODBIOR ROBOT
4.1. Odbior materiatow, elementéw i urz  gdzen.

Odbior materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu

na budowe. Odbior materialbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich

wiadciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow

odniesienia. Jakos¢ materialtbw musi by¢é potwierdzona wiasciwymi

dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w

budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem
odniesienia (PN, aprobatg techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢é wihlasciwie oznakowane,

odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem

zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac

sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob

stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementow nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirniki wentylatoréw nie ocierajg sie o korpus
obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtdwne,

- sprawdzi¢ sztywnos$¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatlanie mechanizméw nastawczych przepustnic i klap
p.poz.

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potgczen i spawow.

4.2. Badania.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé
przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnosc¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzeh wentylacyjnych konieczne jest sprawdzenie
dziatania i ustawienia przepustnic i kratek nawiewno-wyciggowych, urzadzen
automatycznej regulaciji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperature tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50C),

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnicy,

- prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.



W czasie prébnego ruchu wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen.
Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementow zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatoréw nawiewnych i
wywiewnych,

- sprawdzenie obrotéw wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje ukladéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworow wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakohczeniu prébnego ruchu urzadzehn wentylacyjnych wykonaé
sprawozdanie z pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci
na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez
wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy
przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

4.3. Odbiory mi edzyoperacyijne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

- odcinki kanatéw, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a

mianowicie: odcinki kanatow przewidziane do obudowania oraz ich

potaczenia z innymi elementami,

- otwory w Scianach, stropach i dachach,

- nagrzewnica zamontowane w przewodzie.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos$¢ robét i elementéw do prawidiowego wykonania i
montazu; protokdt podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

4.4 Odbiory ko ncowe.

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu
montazu, przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest
wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane
parametry.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych prob i badan,



- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzgdzen i materialtdw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢é sporzadzony protokét, ktéry jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbi6r
koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbiorow
czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

5 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:
- Dokumentaciji projektowej
- "Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"
- Polskich Norm:
» PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.
 PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é.
Wymagania i badania.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

6.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Ogdlne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg technicznag, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych — zeszyt nr 12 wyd. COBRTI INSTAL, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow, (w przypadku niemozliwosci ich
pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany



materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

- Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Polskimi Normami,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych —
zeszyt nr 12 wyd. COBRTI INSTAL oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

1. MATERIALY.

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody.
Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC tgczonych na uszczelki
gumowe.
Grubos¢ scianki rur dla przewodow powinna wynosic:
- dla pod posadzkowych:
a) dz160 grubos¢ Scianki 4,7 mm
b) dz110 grubosc¢ scianki 3,2 mm
- dla prowadzonych na wierzchu scian:
a) dz50-75 grubosc¢ scianki 3,0 mm
b) dz110 grubos¢ Scianki 3,2

2.2. Urzadzenia kanalizacyjne
Jako urzadzenia kanalizacyjne nalezy zamontowac:
- zZlewy i zlewozmywaki z stali nierdzewnej

2. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot w miejscu
ich wykonywania, przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, jak rowniez
podczas transportu oraz za i wytadunku.

3. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami w sposob bezpieczny,
zapewniajacy dostarczenie materiatdbw bez uszkodzen. Ksztattki, rewizje i.t.p.
nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, za i wytadunku oraz
magazynowania nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Rur nie nalezy
sktadowaé bezposrednio na ziemi. Rur i ksztattek kanalizacyjnych nie nalezy
sktadowaé na zewnatrz budynku w celu ochrony przed niekorzystnym
dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. $nieg, mroz, dziatanie promieni
stonecznych) mogacych obnizy¢ parametry uzytkowe materiatdw. Rury i
ksztaltki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

4.2. Urzadzenia kanalizacyjne.



Transport urzadzen kanalizacyjnych powinien odbywac sie krytymi Srodkami
transportu. Urzadzenia jak miski ustepowe, pisuary, umywalki i zlewozmywaki
powinny byc¢ transportowane w opakowaniach producenta.. Wysokos¢
skladowania zgodna z wytycznymi producenta. Opakowania nalezy
zabezpieczyc¢ przed przesuwaniem sie w czasie transportu, tak aby nie
nastgpito uszkodzenie urzgdzen.

Wpusty podtogowe transportowac¢ nalezy w pojemnikach.

Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych.

4. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rur kanalizacyjnych.

- Rurociagi taczone bedg zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i

odbioru instalacji kanalizacyjne]” COBRTI INSTAL zeszyt nr 12.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢

przeszkody (mozliwe do wyeliminowania).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur peknietych
lub uszkodzonych w inny sposob nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie trasy przewodéw pod posadzkowych

- Wykonanie wykopow dla przewodow odptywowych
Wykopy nalezy wykonac¢ z spadkiem zgodnym z projektowanym

- Wykonanie podsypki pod przewody odptywowe
Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o gr 10 cm, ktérg nalezy
zagescic¢. W podsypce wykonaé toze na rure kanalizacyjng zgodne z jej
Srednicg zewnetrzna.

- Montaz przewoddéw odptywowych
Przewody ukfadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
przeptywu sciekéw. Nie nalezy montowac przewodow jezeli w
pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie roboty panuje temperatura ponizej
+ 5 stC. Przewody montowac z statym spadkiem, rownolegle lub
prostopadle do fundamentéw i $cian.

Po utozeniu przewodow, a przed zasypaniem nalezy uzyskac zgode
inspektora nadzoru na ich zasypanie.

- Zasypanie przewodow odptywowych.

Przewody po utozeniu obsypac piaskiem do wysokosci 10 cm ponad
wierzch rury. Pozostatg zasypke wykonac gruntem rodzimym usuwajac z
niego gruz, kamienie, korzenie i.t.p. zanieczyszczenia.

- Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow dla pionow

- Montaz przewodéw pionowych
Minimalna odlegtosc¢ rur z PVC od przewodow cieplnych wynosi 0,1 m
pomiedzy skrajnymi sciankami rur. Przewody mocowac¢ do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomocag uchwytow z elastycznymi
podktadkami. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniac tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie przewodow od przegrdod budowlanych i
ograniczenie przenoszenia drgan i hataséw na przewody. Obejmy nalezy
montowac pod kielichami rur lub ksztaltek. Na przewodach pionowych, na
kazdej kondygnaciji nalezy stosowac jedno mocowanie state, zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne.



Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych powinny miec
szczelng pokrywe zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie gazéw do
pomieszczen. Piony zakonczy¢ ponad dachem rurami wywiewnymi lub
zaworami napowietrzajgcymi.

Zatozenie tulei ochronnych w miejscach przej$¢ przez sciany i stropy
Tuleje powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wiekszg o ca 5 cm od $rednicy
zewnetrznej przewodu kanalizacyjnego.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé
tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu przez ktérg
przechodzi o 3 cm z kazdej strony.

Zmiany kierunkow prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywac tylko przy
pomocy ksztaltek jak trgjniki i kolana, a zmiane srednicy przy pomocy
redukciji.

Montaz podej$¢ do wpustéw i urzadzen sanitarnych.

Po zamontowaniu urzgdzen sanitarnych i wpustow nalezy wykonaé
potgczenie ich z pionami.

Przewody montowaé w stropach podwieszonych lub bruzdach sciennych.
Bruzdy nie powinny posiada¢ ostrych wystepow, ktére mogq uszkodzic¢
rure. Przewodow kanalizacyjnych w stropach podwieszonych nie nalezy
prowadzi¢ nad przewodami wodociggowymi, centralnego ogrzewania i
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ rur z PVC od przewodéw cieplnych
wynosi 0,1 m pomiedzy skrajnymi $ciankami rur. Przewody mocowac do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow z elastycznymi
podktadkami. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniac tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i
ograniczenie przenoszenia drgan i hataséw na przewody. Obejmy nalezy
montowac pod kielichami rur lub ksztattek.

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem,
poprzez ostoniecie wiekszych srednic otuling, natomiast mniejsze srednice
prowadzi¢ w rurze Peszla. Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowac do $rednicy
przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych.

5.2. Urzadzenia sanitarne - przybory.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybory lub zaktadane bezposrednio pod urzgdzeniem
sanitarnym. Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob
zapewniajacy fatwy dostep w celu:

- utrzymania ich czystosci oraz konserwacji

- wymiany przyboru, syfonu lub podejscia

Zlewy w pomieszczeniach porzadkowych montowaé¢ do gornej krawedzi na
wysokosci 50 cm od posadzki.

Umywalki mocowane do sciany, montowaé nalezy na wysokosci 0,75 —
0,80m od gornej krawedzi do podtogi.

Pisuary mocowane do $ciany, montowac na wysokosci 0,6-0,7m od gornej
krawedzi muszli do podtogi.

Miski ustepowe wiszgce mocowane do stelazy z ptuczkg montowang w
stelazu

Zlewozmywaki w pomieszczeniach socjalnych montowac na szafkach.
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Mocowanie przyboréw powinno zapewniac tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie.

5.3. Wpusty podtogowe

Whpusty podtogowe powinny posiadac przykrycie z stali nierdzewnej. Nalezy
je montowaé pod pisuarami i w poblizu punktow czerpalnych (zaworow ze
zlgczkg na waz), przy scianach.

5.4. Rury wentylacyjne i zawory napowietrzajgce.

Piony zakonczy¢ rurami wentylacyjnymi wyprowadzonymi na wysokos¢ ca
1,0 m ponad dach, w taki sposob, aby odlegtosé wylotu rury od okien i
drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
wynosita co najmniej 4 m. Jezeli Srednica pionu jest mniejsza od 150 mm,
gorna czes¢ rury wywiewnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego
powierzchni powinna by¢ powiekszona o 50 mm. Rur tych nie nalezy
wprowadzaé do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz do przewodoéw dymowych i spalinowych.

Na pionach, ktére nie sg zakonczone rurami wywiewnymi nalezy zakonczyc¢
zaworami napowietrzajgcymi. W tych miejscach, na obudowie pionu nalezy
zamontowac kratke wentylacyjng w celu zapewnienia doptywu powietrza.

BADANIE INSTALACJI

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

przebieg tras kanalizacyjnych

szczelnosc¢ potgczen kanalizacyjnych

spos6b prowadzenia przewodéw

lokalizacje podej$¢ pod przybory sanitarne

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie
prawidtowosci potgczen rur. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen,
ktore dla kontroli nalezy rozebra¢. W przypadku stwierdzenia cho¢by
jednego wadliwego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen.
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg
do podjecia decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczenh.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc
sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki
bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu
wodg do wysokosci kolana taczacego pion z kolanem.

. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych” — zeszyt nr 12 Wymagania
techniczne COBRTI Instal.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot



uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT.

Odbior robot, polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej

nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych” — zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRTI

Instal.

odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonac¢ dla nastepujacych robot:

a) przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i
wymiary otworow)

b) otynkowanie scian w miejscach ustawienia grzejnikow

c) bruzdy w $cianach: wymiary, ich czysto$¢, zgodnos¢ z pionem lub
poziomem

d) proby szczelnosci poziomu kanalizacyjnego

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy

jako$¢ wykonania oraz przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego

montazu

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy

dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji kanalizacyjnej

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace

dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

b) dziennik budowy

c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow)

d) protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych

e) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowe;j

aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i
uzupetnienia)

protokoty badan szczelnosci instalacji

1.5.. INSTALACJA WODOCI AGOWA (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

1. Ogdlne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych — zeszyt nr 7 wyd. COBRTI INSTAL, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
wodociggowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, (w przypadku niemozliwosci ich



pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

- Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Polskimi Normami,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych —
zeszyt nr 7 wyd. COBRTI INSTAL oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY.

2.1. Rury

Instalacje wody zimnej cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonac z rur
tworzyw PE natomiast instalacje hydrantowg z rur stalowych
ocynkowanych

Do wykonania instalacji wodociggowej mogq by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien byc¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Armatura wodociggowa
W instalacji nalezy zamontowac:

- Zawory kulowe mosiezne jako zawory odcinajgce
- Baterie czerpalne z mieszaczem.
- Zawory wyptywowe ze ztgczka na waz mosiezne

Izolacje cieptochronng nalezy wykonac otulinami termoizolacyjnymi i tak:
- dla przewodéw montowanych na wierzchu scian otulinami z pianki
poliuretanowej z powtokg z PVC
- dla przewodéw montowanych w stropie podwieszonym i bruzdach
otulinami z pianki polietylenowej.
Otuliny powinny posiada¢ dopuszczenie aprobate techniczng wydang przez
COBRTI INSTAL.

3. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot w miejscu
ich wykonywania, przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, jak rowniez
podczas transportu oraz za i wyladunku.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
4.1. Rury.



Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dlugosci w
SsposoOb bezpieczny, zapewniajacy dostarczenie materiatdw bez uszkodzen.
Podczas transportu, za i wytadunku oraz magazynowania nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Rur nie nalezy sktadowac bezposrednio na ziemi. Przy

diuzszym sktadowaniu na powietrzu nalezy chroni¢ je przed niekorzystnym
wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg i.t.p.)

4.2. Armatura.

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych. Armatura
specjalna jak baterie czerpalne, zawory hydrantowe, ptuczki powinna by¢
transportowana i skladowana w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armatura podstawowa, tgczniki i materiaty pomocnicze powinny byc¢
transportowane i skladowane w pojemnikach.

4.3. lzolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Materiaty stuzgce do wykonania izolacji powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego kontaktu otuli z
promieniami stonecznymi z uwagi na matg odpornos¢ otulin PE na
promieniowanie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rur wodociggowych.

- Rurociagi taczone bedg zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i

odbioru instalacji wodociggowe)” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 i ,warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom Il

»Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Arkady 1998 r.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé

przeszkody (mozliwe do wyeliminowania).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur peknietych
lub uszkodzonych w inny sposob nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur

- Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- Zatozenie tulei ochronnych

- Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- Lkaczenie przewodow na gwint, przy pomocy ksztattek stalowych.

- Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co
najmniej 0,3 % w kierunku wodomierza gtéwnego

- Poziome odcinki muszg by¢ wykonane z spadkami zapewniajgcymi
odpowietrzenie przewoddw rozdzielczych podczas otwarcia armatury
czerpalnej na pionach



W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé
tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu przez ktérg
przechodzi o 6-8 mm z kazdej strony.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego tuleje wykonac z
rur stalowych

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypeni¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgca, zapewniajacq
odpornosé¢ ogniowg okreslong w projekcie architektury dla poszczegdlnych
przegréd oddzielenia pozarowego. Uszczelnienie tulei w $cianie lub stropie
wykonac przy pomocy szpachli ogniochronnej.

Przewody poziome uktadane bedg w przestrzeni stropu podwieszonego, a
na podejsciach pod piony zimnej i cieptej wody zamontowane bedg zawory
odcinajace, a na przewodach cyrkulacji wielofunkcyjne termostatyczne
zawory cyrkulacyjne, do ktérych nalezy zapewni¢ dostep.

Przewody zimnej wody uktadane w bruzdach sciennych utozyé w rurze
Peszla, a cieptej wody i cyrkulacji w otulinie cieptochronne,.

5.2. Armatura czerpalna i odcinajgca.

Armature odcinajgcg zamontowac nalezy pod kazdym pionem. Na
przewodzie cyrkulacyjnym zadanie zaworu odcinajgcego spetnia
wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny. Na kazdy odgatezieniu
od pionu nalezy zamontowac zawory odcinajgce. Baterie stojgce taczy¢ z
przewodami przy pomocy wezykéw elastycznych w metalowym oplocie.
Baterie czerpalne scienne zamontowac na wysokosci:

natryskowa 1,0 m od posadzki

przy zlewach w pomieszczeniach porzadkowych 0,7 m od posadzki
zawory hydrantowe na wysokosci 1,35 m od posadzki

BADANIE INSTALACJI
Badania i uruchomienie instalacji.
Po zakonczeniu robét montazowych, a przed wykonaniem izolacji nalezy
wykonag¢ prébe szczelnosci instalacji.
Przed przystapieniem do préby na ci$nienie instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptukac¢ woda.
Instalacje po napetnieniu nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Badanie szczelnos$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzic przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0 st C
Prébe szczelnosci w instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej” — zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal.
Cisnienie jakiemu nalezy podda¢ instalacje wynosi 1,5 cisnienia roboczego
lecz nie mniejsze niz 9 bar.
Do pomiaru ci$nienia probnego nalezy uzywa¢ manometru
legalizowanego, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1



bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci mozna uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20
min. nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po prébie szczelnosci przeprowadzi¢ regulacje zestawu dwu pompowego
Do podnoszenia cisnienia w instalacji. Cisnienie w instalacji nie powinno
przekraczac 6 bar.

Po wykonaniu préby na szczelnos¢ nalezy wykonac wstepng regulacje
Urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas
napetniania zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza 1 min.

7. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu powyzszych
robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylegac¢ do powierzchni izolowanej. Styki otulin uszczelni¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

Wszystkie czynnosci przy pracach izolacyjnych np. przycinanie moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej o wiecej niz =5 do +10%.

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowej” — zeszyt nr 7 Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

9. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej

nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociggowej” — zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI

Instal.

odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonac¢ dla nastepujacych robot:

a) przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i
wymiary otworow)

b) bruzdy w Scianach: wymiary, ich czystos¢, zgodnosc¢ z pionem lub
poziomem

c) proby szczelnosci instalacji wodociggowej



d) izolacji przewoddw instalacji wodociggowej
- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy
jakos$¢ wykonania oraz przydatnosc¢ rob6t i elementéw do prawidtowego
montazu
- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji wodociggowej
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢é dostarczone nastepujace
dokumenty:
e) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
f) dziennik budowy
g) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatow)
h) protokoty wszystkich czesciowych odbiorow technicznych
i) protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalaci
Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej
- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i
uzupetnienia)
- protokoty badan szczelnosci instalacii

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” —
zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRTI Instal.
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal.
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych Tom I
Instalacje Sanitarne i Przemystowe” — Arkady 1998 r
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