PROJEKT TECHNICZNY

OSWIETLENIA L ADOWISKA

DLA HELIKOPTEROW SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO

SZPITALAW SREMIE

1. UWAGI OGOLNE.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie Inwestora,

- podktad geodezyjny,

- podktady budynku szpitala,

- przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania.

Dokumentacja obejmuje:

- oswietlenie hdowiska,
- zasilanie obiektu,
-ochrona od poraen.

[I. PROJEKT TECHNICZNY

2.1. Gswietlenie nawigacyjne.
Strefa przyziemia (TLOF).

Strefa przyziemia (TLOF) projektuje esioswietli¢c czterema oprawami
nawigacyjnymi o numerach 0-1/1 do 0-1/6 strefy tgaignymi typu IN-
OMH230V AC 50 W z kloszem przezroczystym firmy THRRAIRFIELD.
Oprawy zamocowa na fundamencie betonowym zegbnym poza stref
przemarzania. Oprawy zasilize zhcza zlokalizowanego przy bramie. Zasilanie
oprawa wykoné kablem YKY 3x4 mrf. Przed kada oprava naley wykona



rozgakzienie przy pomocy mufy rozgginej typu SMOE 81601 f-my Raychem.
Oprawy naley zasilé od mufy kablem HO7RN-F 2x2,5 nim

Rozmieszczenie opraw i tkakabli pokazano na rzucie. Zakanie dwietlenia
odbywa sie bedzie z dyspozytorni Zespotu Wyjazdowego SOR

Pole wzlotéw (FATO).

Pole wzlotéw projektuje siwykona na bazie opraw dookdlnych, nadziemnych
typu F2.1.E27/75 W z kloszem przezroczystym firnhoiin Arfield Lighting.
Oswietlenie krawdzi pola kaczacego poddpgie i startu stanowi szesite
opraw. Oprawy zasii kablem YKY 3x6 mm . Przed oprawami nalg
wykona rozgakzienia przy pomocy muf rozgginych np. typu SMOE 81601
f-my Raychem przyziemia. Zainstalowane oprawy ozoao 0-2/1 do 0-2/16.
Oprawy zasilane dola ze zhcza zlokalizowane przy bramie wjazdowe] na
ladowisko. Sterowanie odbywa sie bedzie z dyspozytorni Zespotu
Wyjazdowego SOR

Swiatta podejscia.

Linie swiatet gtdwnego podégia wykon& na bazie opraw dookdlnych,
nadziemnych typu F 2.1. E27/75W z kloszami przezrstymi firmy Thorn
Airfield Lighting nawigacyjnymi zlokalizowanymi w ladowiska. Gwietlenie
nawigacyjneswiatet podejcia stanowi sz& opraw o numerach 0-3/1 do 0-3/6.
Oprawy zasit kablem YKY 3x6 mri - Przed oprawami natg zainstalowa
rozgakzniki przy pomocy mufy np. typ SMOE 81601 f-my Ragam, a od mufy
do oprawy wykona polaczenie kablem HO7RN-F 2x2,5 mmOprawy zasili
ze zhcza zlokalizowanego przy bramie . Oprawy sterowaite z dyspozytorni
Zespotu Wyjazdowego SOR

Wskaznik kierunku wiatrow WKW.

W miejscu pokazanym na rzucie zainstaléwaskanik kierunku wiatrow
np. WKW-010101 f-my Mawilux Sp z o0.0. Wskak kierunku wiatru
wyposaony lkedzie w ekaw w kolorze bialo czerwonym mocowanym na
obreczy. Obecz kxdzie mocowana do konstrukcji wsporczej za pogrtogysk.
Na wskéniku zainstalow& oprawy halogenowe swietlajace kkaw oraz
oprave oswietlenia przeszkodowego z lampED np, typu 23-230-F OBELUX



SAE oraz 5 opraw halogenowych Oprawy zask zhcza przy bramie kablem
YKY 3x6 mnf, a sterowanych z dyspozytorni Zespotu Wyjazdgm8OR.

2.2. Gwietlenie przeszkodowe.

Na ssiadupcym budynku na navmikach naley zainstalowa dwie oprawy
0-4/1 i 0-4/2przeszkodowe niskie] intensywaionp. 32-230-F OBELLUX-
SAE. Oprawy zainstalowana wysegnikach przymocowanych nacianie
budynku tak aby oprawy wystawaty ponad kalerd@chu. Oprawy te zasili
kablem YKY 3x4 mrf podkczone do zicza przy bramie wjazdowej na teren
ladowiska. Kabel na budynku prowadzia zewstrznejscianie w rurce PCH fi
50 mm na uchwytach. Wygniki nalezy polaczy¢ z instalaci zwodow
piorunochronnych na budynku.

2.2. Zasilanie i sterowanie swietleniem nawigacyjnym

Zasilanie projektowanego sSwietlenia nawigacyjnego nalg wykon&
z rozdzielni dyspozytorni Zespotu Wyjazdowego S@d&rzhcza przy bramie
wjazdowej na teremgtlowiska. W tym celu w rozdzielni dyspozytorni ngle
zainstalowa dodatkowy wydcznik instalacyjny S03 C 16 A. oraz stycznik
sterowany przetznikiem. Lokalizagj przehcznika uzgodrd z inwestorem (na
drzwiczkach tablicy lub w innym wyznaczonym miejsd@d dyspozytorni
poprowadz kabel YAKY 5x25 mm do czsici piwnicznej a naspnie w
istniegcym korytku kablowym wzdty korytarza trag pokazams na rzucie
budynku. Po wyciu z budynku kabel prowadzitrags pokazana na planie.
Zasilanie z rozdzielni zabezpiecza rezerwowe zaigilZ agregatu w razie
wytaczenia napicia z sieci ENERGETYKI.

2.4. Uktadanie kabla.

Kable ukladé po trasie pokazanej na planie sytuacyjnym. Kalkada na
gtebokasci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, ¢@se po utaeniu kabla
przysyp& 10 cm warsty piasku, dalej 30 cm warsiwziemi rodzimej bez
kamieni. Na tak cgciowo zasypany kabel utgc¢ tasme z folii kolory
niebieskiego. Catkowite zsypanie wykéngo odbiorze przez kierownika
budowy i wykonaniu pomiarow geodezyjnych. Przyzdgan wprowadzeniu
kabli do budynku i zicz pozostawd co najmniej 1m zapas kabla. Pod jezdni



chodnikiem kable utoy¢ w rurach fi 50 mm. Rura powinna wystaiyaoza pas
jezdni 50 cm.

2.5. Ochrona przeciwporaeniowa.

Ochrona dodatkowa tj. przed dotykiem spmnim jest realizowana przez
szybkie samoczynne wagdzenie zasilania..

2.6. Uziemienie.

Na plycie hdowiska naley wykona 2 uziomy pionowe z ptéw stalowych
pomiedziowanych osrednicy 17,2 mm i dlugei | = 6 m. Pety stalowe
zakaiczy¢ na ptaszczinie kotwami uziemiacymi. Wartgé uziemienia
powinny wynost Ru< 10Q.

2.7. Uwagi kaacowe.

Catos¢ prac wykona zgodnie z obowdzujacymi przepisami i normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano - montzowych
tom V i w oparciu o niniejsg dokumentag. Po wykonaniu robot dokota
koniecznych pomiarow sprawdzaeych (rezystancji izolacji, uziemienia
| skutecznéci zastosowanej ochrony przeciwpzgaiowe] zgodnie
z obowgzujacymi przepisami).

Dopuszcza si zastosowanie ugdzer innych producentéw ni zaprojekto-
wanych w dokumentacji pod warunkiem zachowaniarmatedw technicznych
I wizualnych.



