
korytara I p.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Korytarz I piętro
1

d.1
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2

m2

140,4 m2 140,400
RAZEM 140,400

2
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

140,4 m2 140,400
RAZEM 140,400

3
d.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na
podłożu z tynku

m2

140,4 m2 140,400
RAZEM 140,400

4
d.1

KNR K-04
0305-07

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-
datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach
Krotność = 2

m2

140,4 m2 140,400
RAZEM 140,400

5
d.1

KNR K-09
0302-01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych m2

140,4 m2 140,400
RAZEM 140,400

6
d.1

KNR K-09
0302-02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych m2

140,4 m2 140,400
RAZEM 140,400

7
d.1

KNR K-09
0302-03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych m2

140,4 m2 140,400
RAZEM 140,400

8
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

50,4 m2 50,400
RAZEM 50,400

9
d.1

Kasetonowy sufit podwieszany do korytarzy np. GYPTONE PLANK POINT 15 m2

50,4 m2 50,400
RAZEM 50,400

10
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia i montaż czujek p.poż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

Oświetlenie ewakuacyjne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

83,09 m 83,090
RAZEM 83,090
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 37674


