korytara | p.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1 Korytarz | pietro
1|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 |m2
d.1/1202-09 m2
140,4 m?2 140,400
RAZEM 140,400
2|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
140,4 m?2 140,400
RAZEM 140,400
3|/KNR K-04 |Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na|m2
d.1/0305-01 podtozu z tynku
140,4 m?2 140,400
RAZEM 140,400
4/KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - do- |m?2
d.1/0305-07 datek za pogrubienie 0 1 mm na Scianach
Krotnos¢ = 2
140,4 m?2 140,400
RAZEM 140,400
5/KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych m2
d.1/0302-01
140,4 m?2 140,400
RAZEM 140,400
6/KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych m2
d.1/0302-02
140,4 m?2 140,400
RAZEM 140,400
7|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych m2
d.1/0302-03
140,4 m?2 140,400
RAZEM 140,400
8/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1(1216-01
50,4 m?2 50,400
RAZEM 50,400
9 Kasetonowy sufit podwieszany do korytarzy np. GYPTONE PLANK POINT 15 |m2
d.1
50,4 m?2 50,400
RAZEM 50,400
10|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Wymiana instalacji elektrycznej i oswietlenia i montaz czujek p.poz kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Oswietlenie ewakuacyjne kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tagczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.1/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
83,09 m 83,090
RAZEM 83,090
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