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1 Remont klatki schodowej
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.1 Demontaż stolarki wewnętrznej i balustrad
1

d.1.
1.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

16,5/2*7+7+4 m 68,750
RAZEM 68,750

1.1.2 Wywóz i utylizacja materialów z rozbiórki
2

d.1.
1.2

KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym
na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

m3

9,62*0,05 m3 0,481
RAZEM 0,481

3
d.1.
1.2

KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym
na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupeł-
niające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
Krotność = 9

m3

poz.2 m3 0,481
RAZEM 0,481

4
d.1.
1.2

/Zmieszane odpady betonu, gruzu,odpadów ceramicznych,i elementów wypo-
sażenia /Opłata za utylizację zg z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14
października2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr
196, poz. 1217)Załącznik nr 2 pozycja 831   17 01 06

t

0,8 t 0,800
RAZEM 0,800

1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.2.1 Wykończenie ścian

5
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2

m2

668 m2 668,000
RAZEM 668,000

6
d.1.
2.1

KNR 9-27
0101-08

Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian m2

668 m2 668,000
RAZEM 668,000

7
d.1.
2.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na
podłożu z tynku

m2

668 m2 668,000
RAZEM 668,000

8
d.1.
2.1

KNR K-04
0305-07

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-
datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach
Krotność = 2

m2

668 m2 668,000
RAZEM 668,000

9
d.1.
2.1

KNR K-09
0302-01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych m2

poz.7 m2 668,000
RAZEM 668,000

10
d.1.
2.1

KNR K-09
0303-02

Malowanie pierwszej warstwy  wewnętrznych m2

poz.7 m2 668,000
RAZEM 668,000

11
d.1.
2.1

KNR K-09
0303-03

Malowanie drugiej warstwy  wewnętrznych m2

poz.7 m2 668,000
RAZEM 668,000

1.2.2 ślusarka wewnętrzna
12

d.1.
2.2

KNR-W 2-02
1207-06

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
jednopłaszczyznowe

m

68,75 m 68,750
RAZEM 68,750

1.3 Oświetlenie, instalacje elektryczne
13

d.1.3
Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.3

Oświetlenie ewakuacyjne kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

1.4 Prace porządkowe i inne
15

d.1.4
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

65,89 m2 65,890
RAZEM 65,890
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