malowanie piwnic ¢z 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Piwnice
1|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 |m2
d.1]1202-09 m2
310,44 m?2 310,440
RAZEM 310,440
2/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1]202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
310,44 m?2 310,440
RAZEM 310,440
3|[KNR K-04 | Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na|m?2
d.1]0305-01 podtozu z tynku
310,44 m?2 310,440
RAZEM 310,440
4/KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - do- |m?2
d.1]0305-07 datek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
Krotno$¢ = 2
310,44 m?2 310,440
RAZEM 310,440
5|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podfozy gipsowych m2
d.1]0302-01
310,44 m?2 310,440
RAZEM 310,440
6|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych m2
d.1]0302-02
310,44 m?2 310,440
RAZEM 310,440
7|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych m2
d.1]0302-03
310,44 m?2 310,440
RAZEM 310,440
8|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.11216-01
100,762 m?2 100,762
RAZEM 100,762
9|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1]|202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
100,762 m?2 100,762
RAZEM 100,762
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki m2
d.11209-10 drzwiowej,Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
11|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1]0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 5-08 | Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - zarowych, haloge- |kpl.
d.1/0512-01 nowych, compact
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
13|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) |m
d.1/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
302,1 m 302,100
RAZEM 302,100

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 37674




