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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1  

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.

1
Demontaż urządzeń sanitarnych

1
d.1.
1.1

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 2,000 0,00 0,00

2
d.1.
1.1

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajan-
sową

kpl 2,000 0,00 0,00

3
d.1.
1.1

KNR 4-02 0235-
07
analogia

Demontaż brodzika natryskowego kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Demontaż urządzeń sanitarnych 0,00
1.1.

2
Demontaż stolarki wewnętrznej

4
d.1.
1.2

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych
o powierzchni do 2m2

szt 10,000 0,00 0,00

Razem dział: Demontaż stolarki wewnętrznej 0,00
1.1.

3
Rozbiórka ścian wewnętrznych

5
d.1.
1.3

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2 60,510 0,00 0,00

Razem dział: Rozbiórka ścian wewnętrznych 0,00
1.1.

4
Wywóz i utylizacja materialów z rozbiórki

6
d.1.
1.4

KNR 4-04 0901-
05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 4,000 0,00 0,00

7
d.1.
1.4

KNR 4-04 0901-
06
analogia

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu - winda do gruzu m 4,000 0,00 0,00

8
d.1.
1.4

KNR 4-04 0901-
07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 4,000 0,00 0,00

9
d.1.
1.4

KNR 4-01 0106-
04

usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 7,261 0,00 0,00

10
d.1.
1.4

KNR 4-04 1101-
02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem cię-
żarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu

m3 7,261 0,00 0,00

11
d.1.
1.4

KNR 4-04 1101-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem cię-
żarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
Krotność = 9

m3 7,261 0,00 0,00

12
d.1.
1.4

/Zmieszane odpady betonu, gruzu,odpadów ceramicz-
nych,i elementów wyposażenia /Opłata za utylizację zg z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 październi-
ka2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
(Dz. U. Nr 196, poz. 1217)Załącznik nr 2 pozycja 831
17 01 06

t 10,000 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja materialów z rozbiórki 0,00
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,00

1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.2.

1
Ściany działowe nowe

13
d.1.
2.1

KNR 0-14 2010-
05

Sw1 - Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach poje-
dynczych z pokryciem obustronnym - ściana działowa z
g-k gr. 12,5 cm

m2 57,090 0,00 0,00

Razem dział: Ściany działowe nowe 0,00
1.2.

2
Wykończenie ścian

14
d.1.
2.2

KNR K-04
0305-03

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm
wykonywane ręcznie  na podłożu z płyt gipsowo-karto-
nowych

m2 114,180 0,00 0,00

15
d.1.
2.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm
wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

m2 52,740 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
16

d.1.
2.2

KNR 4-01 0711-
03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii
III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jed-
nym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach
prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonu

m2 25,000 0,00 0,00

17
d.1.
2.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm
wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

m2 25,000 0,00 0,00

18
d.1.
2.2

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy-
konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2 25,000 0,00 0,00

19
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0840-06

uzupełnianie po wykuciach - Licowanie ścian płytkami z
kamieni sztucznych o wymiarach

m2 10,000 0,00 0,00

20
d.1.
2.2

KNR K-09
0302-01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipso-
wych

m2 657,100 0,00 0,00

21
d.1.
2.2

KNR K-09
0302-02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży
gipsowych - farba akrylowa

m2 657,100 0,00 0,00

22
d.1.
2.2

KNR K-09
0302-03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gip-
sowych - farba akrylowa

m2 657,100 0,00 0,00

Razem dział: Wykończenie ścian 0,00
1.2.

3
Posadzki

23
d.1.
2.3

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2 92,995 0,00 0,00

24
d.1.
2.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17"  - powierzchnie poziome

m2 92,995 0,00 0,00

25
d.1.
2.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2

m2 92,995 0,00 0,00

26
d.1.
2.3

NNRNKB 7
1130-03

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 1mm
Krotność = 5

m2 92,995 0,00 0,00

27
d.1.
2.3

KNR 2-02 1112-
05

wymiana - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
rulonowych bez warstwy izolacyjnej w pomieszczeniach
po wyburzeniach ścian

m2 92,995 0,00 0,00

28
d.1.
2.3

KNR 2-02 1113-
06

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - listwy
przyścienne wys. 8cm

m 85,000 0,00 0,00

Razem dział: Posadzki 0,00
1.2.

4
Sufity

29
d.1.
2.4

KNR K-09
0302-01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipso-
wych

m2 174,708 0,00 0,00

30
d.1.
2.4

KNR K-09
0302-02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży
gipsowych - farba akrylowa

m2 174,708 0,00 0,00

31
d.1.
2.4

KNR K-09
0302-03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gip-
sowych - farba akrylowa

m2 174,708 0,00 0,00

Razem dział: Sufity 0,00
1.2.

5
Stolarka wewnętrzna

32
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne drewniane jednoskrzydłowe 90x200 szt 3,000 0,00 0,00

Razem dział: Stolarka wewnętrzna 0,00
1.2.

6
Pozostałe

33
d.1.
2.6

kalk. własna
Sprzątanie oddziału po robotach budowlanych przed de-
zynfekcją - odkurzanie, mycie - okien, posadzek, ścian,
mebli, drzwi, armatury.

m2 174,708 0,00 0,00

Razem dział: Pozostałe 0,00
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00

1.3 Prace elektryczne
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
34

d.1.
3

Przerobienie instalacji elektrycznej kpl. 1,000 0,00 0,00

35
d.1.

3

Dostosowanie pomieszczeń do systemu SAP kpl. 1,000 0,00 0,00

36
d.1.

3

KNR 5-08 0502-
05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy-
kręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.
mocowań 2)

kpl. 37,000 0,00 0,00

37
d.1.

3

KNR 5-08 0504-
07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych  Oprawa LED  45W

szt. 37,000 0,00 0,00

38
d.1.

3
cena zakładowa

Koszty KGO opraw i źródeł kpl 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Prace elektryczne 0,00
1.4 Sanitarne

1.4.
1

Instalacja wodociągowa  

39
d.1.
4.1

KNNR 4 0233-
03

Wc, Miska zawieszana  Np  cersanit Facile; lub równo-
ważny: kolor: biały;  Do kompletowania z deską FACILE
(K98-0066) Miska ustępowa lejowa 6l, wisząca;  deska
sedesowa twar-da z tworzywa Duroplast, zawiasy stal
nierdzewna; przycisk spłukujący dwudzielny chrom mat;
stelaż;

kpl. 1,000 0,00 0,00

40
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0230-02

NOVA PRO umyw.dla niep.55 cm,z przelewem kpl. 4,000 0,00 0,00

41
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0232-02

Brodzik  kabiną natryskową90x90cm kpl. 1,000 0,00 0,00

42
d.1.
4.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0101-03

Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki
montowane na ścianie

kpl. 1,000 0,00 0,00

43
d.1.
4.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl. 1,000 0,00 0,00

44
d.1.
4.1

KNNR 4 0137-
02

Bateria jednouchwytowa umywalkowa, Bateria jednou-
chwytowa umywalkowa sztorcowa  na wodę zmieszaną.
Montaż jednootworowy, ceramiczna głowica z możliwoś-
cią ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu
wody, bez zestawu odpływowego, elastyczne wężyki
przyłącze-niowe, perlator.Np. Roca lub równoważny

szt. 2,000 0,00 0,00

45
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0137-04

Bateria łokciowa umywalkowa Umywalkowa, stojąca;
montaż jednootworowy; ceramiczna głowica; dźwignia
Clinic; aerator Deante Chilli Clinic BDS 021C

szt. 4,000 0,00 0,00

46
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0137-09

Jednouchytowa bateria prysznicowa z zestawem natrys-
kowym, drążek metalowy, sluchawka 3-funkcyjna o
średnicy 100mm, wąż stalowy, podwójnie pleciony o dł.
1500mm, montaz na scianie; chrom Deante Floks
NGF 051K

szt. 1,000 0,00 0,00

47
d.1.
4.1

KNNR 4 0135-
01

Wężyk w oplocie  o śr. nominalnej 15 mm szt. 14,000 0,00 0,00

48
d.1.
4.1

14 Zawory katowe umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm szt. 14,000 0,00 0,00

49
d.1.
4.1

KNNR 4 0135-
01

Zawór kątowy do spłuczki szt. 1,000 0,00 0,00

50
d.1.
4.1

KNNR 4 0112-
01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/Al./PE-HD  PN-
10 łączonych za pomocą łączników w technologii "press"
fi 16 <zimna>

m 10,000 0,00 0,00

51
d.1.
4.1

KNNR 4 0112-
01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/Al./PE-HD  PN-
10 łączonych za pomocą łączników w technologii "press"
fi 20 <zimna>

m 10,000 0,00 0,00

52
d.1.
4.1

KNNR 4 0112-
02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/Al./PE-HD  PN-
10 łączonych za pomocą łączników w technologii "press"
fi 25 <zimna>

m 10,000 0,00 0,00

53
d.1.
4.1

KNNR 4 0112-
03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/Al./PE-HD  PN-
10 łączonych za pomocą łączników w technologii "press"
fi 32 <zimna>

m 10,000 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
54

d.1.
4.1

KNNR 4 0112-
01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/Al./PE-HD  PN-
10 łączonych za pomocą łączników w technologii "press"
fi 16 <ciepła>

m 10,000 0,00 0,00

55
d.1.
4.1

KNNR 4 0112-
01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/Al./PE-HD  PN-
10 łączonych za pomocą łączników w technologii "press"
fi 20 <ciepła>

m 10,000 0,00 0,00

56
d.1.
4.1

KNNR 4 0112-
02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/Al./PE-HD  PN-
10 łączonych za pomocą łączników w technologii "press"
fi 25 <ciepła>

m 10,000 0,00 0,00

57
d.1.
4.1

KNR 2-16 0306-
03

Otulina THERMAFLEX FRZ    FI 15/20 m 10,000 0,00 0,00

58
d.1.
4.1

KNR 2-16 0306-
03

Otulina THERMAFLEX FRZ    FI 20/20 m 10,000 0,00 0,00

59
d.1.
4.1

KNR 2-16 0306-
03

Otulina THERMAFLEX FRZ     FI 25/20 m 10,000 0,00 0,00

60
d.1.
4.1

KNNR 4 0127-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

prob. 1,000 0,00 0,00

61
d.1.
4.1

KNNR 4 0127-
04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkal-
nych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m 23,000 0,00 0,00

62
d.1.
4.1

KNNR 4 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nie-
mieszkalnych

m 23,000 0,00 0,00

63
d.1.
4.1

KNR 4-01 0333-
03

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej

szt. 2,000 0,00 0,00

64
d.1.
4.1

KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grub.do 30 cm

szt. 2,000 0,00 0,00

65
d.1.
4.1

KNR 4-01 0335-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie wapiennej

m 5,000 0,00 0,00

Razem dział: Instalacja wodociągowa  0,00
1.4.

2
Instalacja kanalizacji 

66
d.1.
4.2

KNNR 4 0207-
03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wcis-
kowych

m 4,000 0,00 0,00

67
d.1.
4.2

KNNR 4 0207-
02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 4,000 0,00 0,00

68
d.1.
4.2

KNNR 4 0207-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 4,000 0,00 0,00

69
d.1.
4.2

KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

szt. 5,000 0,00 0,00

70
d.1.
4.2

KNNR 4 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Instalacja kanalizacji 0,00
Razem dział: Sanitarne 0,00
Razem dział: 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 0,00

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,00
1.1.1 Demontaż urządzeń sanitarnych 0,00
1.1.2 Demontaż stolarki wewnętrznej 0,00
1.1.3 Rozbiórka ścian wewnętrznych 0,00
1.1.4 Wywóz i utylizacja materialów z rozbiórki 0,00

1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00
1.2.1 Ściany działowe nowe 0,00
1.2.2 Wykończenie ścian 0,00
1.2.3 Posadzki 0,00
1.2.4 Sufity 0,00
1.2.5 Stolarka wewnętrzna 0,00
1.2.6 Pozostałe 0,00

1.3 Prace elektryczne 0,00
1.4 Sanitarne 0,00

1.4.1 Instalacja wodociągowa  0,00
1.4.2 Instalacja kanalizacji 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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